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LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SIMBOLOS

A Area da Bacia de Contribuicio

AMMOC  Associagao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
C Coeficiente de Deflavio

cm Centimetro

CREA Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia
h Horas

[ Inclinagéo

Im Intensidade Média das Chuvas

| Litro

m Metro

m?2 Metro Quadrado

mm Milimetros

mm/h Milimetros por hora

MPa Mega Pascal

n° NUmero

Q Vazao

SC Santa Catarina

1] Diametro
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1. EMPREENDIMENTO E SERVICOS INICIAIS

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao
projeto da Pavimentacdo em Blocos Intertravados de Concreto, localizada no municipio de
Joacaba — SC.

Alteracdes na obra (desconformidade com o projeto) s6 serdo permitidas por
meio de aviso prévio ao engenheiro responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra,
qualquer item executado diverso ao projetado sem autorizacdo incluindo defeitos
(substituicdo, reparos ou mesmo refazer o servi¢o) acarretara em custos adicionais

que serdo de inteira responsabilidade da empresa a qual esta executando a obra.

11 GENERALIDADES

A pavimentacgdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto, sendo que
toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagbes, visando melhorias, s6 serd admitida com autorizacdo do Responséavel
Técnico pelo projeto.

Podera a fiscalizagéo paralisar os servigos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de
boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdao sempre as Ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construcdo, com previsdo de deposito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma.

E de responsabilidade da empresa executora manter atualizados, no canteiro de
obras, Alvara, Diario de obras, Certidfes e Licencgas, evitando interrup¢des por embargo,
assim como possuir 0s cronogramas e demais elementos que interessam aos servicos.

Deveréo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra deverd receber aprovacdo da fiscalizagéo

antes de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.



No caso da empreiteira querer substituir materiais ou servigos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua
utilizacdo e a composicado orgamentaria completa, que permita comparacao, pelo autor do
projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catdlogos e informacgdes

complementares.

1.2 SERVICOS INICIAIS

Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
6rgao contratante:

a) ART de execucdao;

b) Alvara de construcao;

c) CEl da Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funcionarios;

e) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

1.3 PLACA DE OBRA

Conforme previsto em contrato e orientagdes do MN AE 082, todas as obras deverdo
possuir placas indicativas em conformidade com cores, medidas, propor¢cdes e demais
orientacBes contidas no presente Manual e deverdo ser confeccionadas em chapas planas,
com material resistente as intempéries, metalicas galvanizadas ou de madeira compensada
impermeabilizada, as informagBes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para
fixacdo ou adesivagdo nas placas. Quando isso ndo for possivel as informagdes deverdo ser
pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela sua durabilidade e
qualidade.

As placas serdo afixadas pelo Agente Promotor/Mutuario, em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que
favoreca a melhor visualizacdo. Deverdo ser mantidas em bom estado de conservacéo,
inclusive quanto & integridade do padrédo das cores, durante todo o periodo de execucao das
obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade,

ou ainda por solicitacdo da CAIXA.



O manual com todas as orientacbes esta disponivel para download no site
http://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-documentacao-basica-21/Manual_PlacadeObras.pdf .

As placas devem ter sempre o formato retangular na proporcéo de 8Y x 5Y. A largura
sera dividida em duas partes iguais, e a altura em cinco partes iguais (conforme ilustracdo

abaixo).

Area total
* Proporgéo de 8Y x 5Y.

Dimensées minimas

* 2mx 1,25m

Nota: A placa deve possuir tamanho adequado para
visualizacéo no canteiro de obras.

Area do nome Area da marca do Governo Federal (A):
* Cor de fundo: Branca
da obra .

Area do nome da obra (B):
* Cor de fundo: Verde - Pantone 576

Valor Total d. Agante i R .
Eiaris * Fonte: Verdana Bold, caixa mista
Inicio da Obra:

Téerning da Obra: * Cor da Fonte: Branca

Area de informagées da obra (C):

* Cor de fundo: Verde - Pantone 7483

¢ Fonte: Verdana Bold e Regular, caixa mista

* Cor da Fonte: Amarela - Pantone 107 e Branca
* Entrelinhas: 1,2

= Espaco entre letras: 0

Area das assinaturas (D):
¢ Cor de fundo: Branca

Figura 1- Placa de Obra
Fonte: Manual Visual de placas e adesivos de obras

O tamanho/medidas n&o poderédo ser inferiores as das outras diferentes placas
presentes na obra, respeitadas, no minimo, as dimensdes de 2,00m X 1,25m.

14 PROJETOS

O Projeto refere-se a pavimentagcdo em blocos intertravados tipo “PAVER’,
juntamente com a drenagem pluvial superficial, de parte da Rua Olivia Scarpetta Zago,

localizada municipio de Joacaba - SC e comp®fe-se de:

= Secles transversais;

= Planta geométrica;

= Planta da sinalizacdo e detalhamentos;

= Planta de localiza¢éo;

= Planta baixa e detalhes da drenagem pluvial.



15 RESPONSABILIDADE TECNICA

O projeto terd sua Anotacdo de Responsabilidade Técnica, anotada perante o
CREAJ/SC, pelo Engenheiro Civil Denir Narcizo Zulian, sob o n® 50.805-8. A ART de
execucao devera ser apresentada pela empresa executora.

1.6 ENSAIOS

Serdo exigidos nos momentos de medicao, laudos de ensaios de resisténcia de
compressao do Paver, conforme NBR-9780 e 9781, com objetivo de comprovar fck minimo
de 35 MPa.

1.7 LOCACAO DA OBRA

A locacgdo da obra devera ser realizada seguindo os projetos em anexo utilizando de
equipamentos topogréficos.

2. PAVIMENTO INTERTRAVADO

Segundo a ABCP (Associacdo Brasileira de Cimento Portland) o pavimento flexivel
trata-se de estrutura composta por uma camada de base (ou base e sub-base), seguida por
camada de revestimento constituida de pecas de concreto sobrepostas em uma camada de
assentamento e cujas juntas entre as pecas séo preenchidas por material de rejuntamento e

o0 intertravamento do sistema é proporcionado pela contencao.

Contencao
Material de rejuntamento
Pecas de concreto

Material de
assentamento

SUBLEITO



2.1 TERRAPLANAGEM

A locacdo foi efetuada através do levantamento topogréfico in loco, com o auxilio de
estacdo total. Ndo serdo necessarias grandes movimentacdes de terra, pois o tragado das
vias jA encontram-se definidos, exceto as movimentacBes provenientes de drenagens
pluviais e regularizacédo do sub leito.

Projetou-se o tracado da via pelas conformidades das retas existentes lancando-se
as tangentes para a definicdo dos Pontos de Interseccédo (PIS). Cada eixo foi estaqueado de
10 em 10 metros, proporcionando assim um melhor detalhamento vertical e horizontal da
rua e as medidas das distancias entre os piquetes foram realizadas com trena de fibra de

vidro, segundo a horizontal.

2.2 PROJETO DE PAVIMENTACAO

O Projeto de pavimentagdo tem por finalidade definir as espessuras das camadas do
pavimento, o tipo de pavimento, o tipo de material a ser empregado, de acordo com o tipo
de material existente no subleito, bem como a topografia da regido. O mesmo define a
secao transversal do pavimento, em tangente e em curva, e sua variacdo ao longo do eixo.
Estabelece também o tipo de pavimentagdo definindo o tipo de revestimento e as demais
camadas estruturais capazes de suportar as cargas previstas durante o periodo de vida Util.

Além disso, define geometricamente as diferentes camadas componentes
estabelecendo os materiais constituintes, especificando valores minimos e maximos das

caracteristicas fisico-mecanicas desses materiais.

2.3 SUBLEITO

O subleito devera atender os seguintes requisitos:
e Apresentar CBR maior que 2%;
e A expansdo volumétrica deverd ser menor ou igual a 2% e atender a
metodologia de ensaio da NBR 9895;
e O refor¢co do subleito se necessario devera atender a NBR 12752;

e A camada devera ser limpa sem plantas, raizes ou matéria organica;
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e A camada deverd ser drenada mantendo a cota do lencol freatico abaixo da
superficie do pavimento;
e O caimento minimo de 2% ou conforme especificado em projeto devera ser

atendido.

2.4 BASE E REVESTIMENTO

As pecas de Paver que serdo assentadas deverdo ser lisas na face superior sendo
produzidas com concreto e deverdo atender a todas as normas técnicas de qualidade e
fabricagdo (NBR9781,etc) a resisténcia deverd ser de 35 MPa aos 28 dias de fabricacdo
com as dimensfes de 10x20cm e espessuras de 8cm e 6¢cm variando conforme o local de
assentamento.

O assentamento deverd atender a NBR 15953/2011 — Pavimento intertravado com
pecas de concreto — Execucédo, que estabelece os requisitos para a execugdo do pavimento.

Antes do assentamento deve-se fazer os reforcos necessarios. Em seguida, faz-se a
regularizacdo e compactacdo da base (com placa vibratéria em areas menores ou rolo
compactador em areas maiores), a base serd com poé-de-pedra limpo espessura de 5cm,
livre de matéria organica, a camada podera ter uma variagdo maxima de +/- 2cm na
condicdo ndo compactada.

Inicialmente deve ser adicionado mestras para nivelar a superficie apés niveladas as
mestras devem ser retiradas e 0 espaco preenchido com areia ou po-de-pedra solto. Apos
nivelada a base devera ser tomado cuidado para evitar pisar ou apoiar coisas sobre ela para
evitar recalques.

Apés compactada e regularizada a sub-base, colocar po-de-pedra ou areia para o
assentamento. O travamento devera atender ao projeto em anexo ou ao desenho solicitado
pela fiscalizacdo. E imprescindivel o uso de linhas no sentido transversal e longitudinal do
paver para que ndo se perca o alinhamento das pecgas visto que ndo serdo aceitas
diferencas de niveis no pavimento acabado.

Evitar fugas maiores que 2mm entre as pecas. Finalizado o expediente e néo
concluida toda a area a ser assentada, deve-se fazer um confinamento provisoério para que
haja um bom travamento da regido onde esta pronto o calgcamento do paver.

A placa vibratéria deve ser passada duas vezes por todo o pavimento. Garantindo
gue haja um preenchimento correto das fugas. Somente apés a perfeita compactacao fazer

0 selamento das juntas do pavimento com areia ou p6 de pedra. Passe bem o vassourdo
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para garantir que todos os vazios ficaram completamente cheios. Passar novamente a placa
vibratéria por duas vezes, para garantir que a areia preencha totalmente as fugas entre as
pecas de cima para baixo.
A compactacdo devera ser realizada com passada em todas as direcbes e é
necessario sobrepor as passagens (15 a 20cm) para nao ocorrer formagéo de degraus.
Varra o restante da areia e po-de-brita que se excederam apds a passagem da placa
vibratoria.
Antes da liberacdo para o trafego devera ser realizada a conferéncia dos niveis e
caimentos se atendem ao projeto.
Alguns cuidados extras deverdo ser tomados durante a execugao:
e As pecas sdo entregues em paletes, caso seja hecessario reempilhar cuidado
com o tamanho da pilha, e a pilha deve ser feita trangando as pecas;
e Caso o transporte das pecas seja com carrinho de méao as mesmas deverao ser
colocadas cuidadosamente no carrinho para evitar quebras e facilitar o servico;
e A estocagem durante o assentamento também deve ser ordenada evitando
danos aos bloco;
e As pecas quebradas ou danificadas deverdo ser substituidas seguindo as
indicagbes da Norma para garantir que o pavimento acabado esteja de acordo

com o projetado.

3. DRENAGEM SUPERFICIAL DE AGUAS PLUVIAIS

O projeto de drenagem foi elaborado com vistas ao estabelecimento dos dispositivos
necessarios para a captacao, interceptacdo e conducdo das aguas superficiais, objetivando
conduzi-las para locais de desagues seguro, sem comprometer o pavimento, residéncias e
terrenos que margeiam as ruas.

Fica desde ja esclarecido que o critério usado para classificar e quantificar as
microbacias para sua respectiva avaliacao foi feito “in loco” por corpo técnico.

Isso ocorre devido a impossibilidade da prefeitura realizar ensaios geologicos e
pedalégicos, estudos geotécnico do local e levantamento hidrograficos das bacias
hidrogréficas.

Para justificar a decisdo de projetar utilizando como coeficiente de escoamento
superficial “runoff’, arbitrou-se, com respeito ao tipo de descricdo da area, sendo

caracterizado por areas sem melhoramentos, com respectivo coeficiente de escoamento
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superficial adotado de 0,60, para ficarmos a favor da segurangca sem correr riscos no

dimensionamento dos ramais de ligagéo e das galerias pluviais.

3.1 CARACTERISTICAS GERAIS

Toda a tubulagdo sera executada com tubos de concreto do tipo ponta e bolsa.
Serdo assentados sobre uma camada de brita, e rejuntados com argamassa de cimento e
areia 1:4.

Sua declividade seguirda a do perfil da rua no sentido longitudinal, porém nunca
inferior a 5%.

Para o célculo dos didmetros da tubulagédo, utilizou-se o método de calculo racional

de dimensionamento.

3.2 DIMENSIONAMENTO

Q=CximxA onde Q = vazéao de dimensionamento em Its/segundo
C = coeficiente de escoamento
im = intensidade média das chuvas

A = Area da bacia de contribuic&o

Definicdo dos dados:

e im = Valor das precipitacbes para 60 mm de decorréncia, tirado de mapas de
isoietas da regido = 60 mm/h = 0,06 m/h
e C = coeficiente de deflavio, para regiées onduladas = 0,40

e A= Area da bacia de contribuicéo.

Em nosso projeto tratou-se de situacdo conjunta dependendo das caracteristicas da
rua, pois como ja elaboramos outros projetos em ruas da mesma bacia, utilizamos o mesmo
estudo da bacia e fizemos um trabalho em campo para dimensionarmos as tubulagdes para
a situacdo mais critica, o que proporcionara uma seguranca com tempo de recorréncia de

10 anos.
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3.2.1 Dimensionamento da bacia de contribuicéo:

CximxA m3 0,40 = 0,06 = 20000 m3
(i) o= )= o

3600 - 3600 s

3
m
Q =1,425,/Ds = 0,13T

Q= 130,00~ (0,13)% = (1,425 + /D)’
S

Resolvendo-se a férmula, obtemos:

D =0,38m

Portanto adotamos tubos de DN 400mm para as galerias e DN 400mm para 0s
ramais de ligagdo, conforme mostra em projeto.

Os tubos utilizados deverao ter didmetro de acordo com 0 projeto em anexo
com resisténcia do concreto Fck de 20 MPa, seu modelo serd PA3 com carga minima
de trinca 90 KN/m.

3.2.2 Justificativa do Dimensionamento

De conformidade com os dados anteriormente relacionados, e calculando a vazao
necessaria, procurou-se dimensionar as galerias pela ocorréncia mais critica, o que
proporcionara uma seguranca com tempo de recorréncia de 10 anos. Os didmetros das
tubulagbes estdo especificados em projeto, levando em consideracdo que a bacia de

contribuicdo é relativamente pequena.
3.2.3 Destino das aguas

O deséague final da pavimentacdo em questdo serd conforme indica o projeto de

drenagem direcionando as aguas para os desagues ja existentes.
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3.2.4 Bocas de lobo

As descricbes de “bocas de lobo” no projeto indicam a construcdo de bocas de lobo
novas incluindo desde a abertura do buraco até a fixacdo da grade metalica.

Seré&o executados dois modelos de bocas de lobo conforme projeto em anexo:

e Bocadelobo 90cm x 120cm sera executada:

Tijolos macicos, assentados com argamassa de cimento e areia, rebocados
internamente com cimento, areia e cal no trago 1:2:8 na espessura de 1,50cm;

As dimensdes deverado seguir detalhes do projeto em anexo;

A grade colocada em sua parte superior, sera constituida de ago chato laminado com
perfil de 1 /2"x 3/8”, espagadas a cada 4,15cm, apoiadas em uma cantoneira de ferro, tipo L
de 1%, x 3.

Na parte inferior serd executado concreto com uma resisténcia de 10 Mpa,
espessura de 10,00cm e na parte superior uma cinta de concreto de (20,00 x 10,00cm) com
resisténcia de 15 Mpa.

e Bocadelobo 80cm x 110cm:

Executada em concreto armado 15Mpa;

As dimensdes deverdo seguir detalhes do projeto em anexo;

A grade colocada em sua parte superiorO, sera constituida de aco chato laminado
com perfil de 1 /2"x 3/8”, espagadas a cada 4,15cm, apoiadas em uma cantoneira de ferro,
tipoL de 1%, x 3%y

4. MEIO FIOS

A finalidade da execugdo de meio-fios da pista no projeto permite que as aguas
pluviais tomem orientagdes definidas por estes, as caixas coletoras e bueiros, a fim de ndo
causar danos a superficie pavimentada.

Na obra em questdo serdo executados meio-fios moldados in-loco nos locais
indicados em planta.

Os meios-fios serdo de concreto. Preliminarmente, procede-se a abertura de valas
ao longo do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensbes
estabelecidas, devendo ficar no nivel do leito acabado do pavimento. As dimensdes para 0s

meio-fios deverdo ser de acordo o projeto.
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O alinhamento dos meio-fios devera ser perfeitamente retilineo, segundo o projeto

em anexo.

5. PASSEIOS PUBLICOS

Os passeios serdo parte em paver parte em piso desempenado seguirdo as

especificacBes espessuras e cores conforme o projeto em anexo.

5.1 COMPACTACAO

Deverda ser executado um aterro de 20,00 cm de altura com material de boa
gqualidade, isentos de detritos, vegetais ou lixos, o aterro deverd ser compactado
energicamente. Posteriormente executa-se o0 nivelamento do piso, compactado e espalhado

uma camada de pedrisco uniformemente de 5,00 cm de espessura.

5.2 PISO E REVESTIMENTO

Ap6s executado o lastro de pedrisco de 5,00cm devera ser langcado uma camada de
concreto com 8,00cm de espessura onde o piso serd polido. O concreto do piso devera ter
uma resisténcia caracteristica aos 28 dias de cura de 15 MPa. Devera ser executadas juntas
de dilatagcdo de 1,50cm de espessura a cada 4,00m de comprimento.

O assentamento sera de paver podotatil de concreto com espessura de 8,00cm, na
cor compativel com o desempenado e a tabela de contraste da NBR 16537.

Seréo exigidos nos momentos de medigdo laudos de ensaios de resisténcia de

compressao do paver e do concreto do passeio.

5.3 RAMPA DE ACESSO AS PASSEIOS

As rampas de rebaixamento de calgada devem estar juntas as faixas de travessia de
pedestres como um recurso que facilita a passagem do nivel da calgada para o da rua,
melhorando a acessibilidade para as pessoas com mobilidade reduzida, empurrando

carrinho de bebé, que transportam grande volume de carga e aos pedestres em geral.
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As rampas deverdo ser executadas todas conforme locais e detalhes existentes no

projeto em anexo.

5.4 SINALIZACAO TATIL DIRECIONAL

A sinalizacao tatil direcional deve:

a) ter textura com secao trapezoidal, qualquer que seja o piso adjacente;

b) ser instalada no sentido do deslocamento;

c) ter largura entre 25 cm e 60 cm;

d) ser cromo diferenciada em relagéo ao piso adjacente.

Quando o piso adjacente tiver textura, recomenda-se que a sinalizagao tatil direcional
seja lisa. A sinalizag&o tétil direcional deve ser utilizada em areas de circulacdo na auséncia
ou interrupgdo da guia de balizamento, indicando o caminho a ser percorrido e em espagos

amplos.

5.4.1 Sinalizac&o tatil de alerta e direcional

Para a composi¢cdo da sinalizacdo tatil de alerta e direcional, sua aplicacdo deve
atender as seguintes condi¢cGes e a execucdo deve seguir detalhes do projeto em anexo:

a) nos rebaixamentos de calgadas, quando houver sinalizacao tatil direcional, esta
deve se encontrar com a sinalizacao tétil de alerta;

b) nas faixas de travessia, deve ser instalada a sinalizacdo tétil de alerta no sentido
perpendicular ao deslocamento, a distancia de 0,50m do meio-fio. Recomenda-se a
instalagdo de sinalizacdo tatil direcional no sentido do deslocamento, para que sirva de

linha-guia, conectando um lado da calgada ao outro;

6. SINALIZACAO VIARIA

6.1 SINALIZACAO HORIZONTAL

Tipo do pavimento: blocos de concreto intertravado;
VDM (Volume diario médio) até 3.000.
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6.1.1 Material

Tinta acrilica Interlight com diluente ANL/117 — PS/NT até 5% em volume,
refletorizacdo microesferas de vidro tipo Il (drop-on) para cada m2 aplicado,

aspergin 250 gr.

Estes materiais atendem as especificacdes do Departamento Nacional de Estradas e

Rodagem.

6.2 SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

Devera ser executado as placas de regulamentacdo, adverténcia e de informacéo

conforme o projeto em anexo.

6.2.1 Material

Tubo galvanizado a quente (fogo), didmetro 2
Diametro da placa de 50,00cm;

Chapa galvanizada n° 18;

Simbolos em G.T.;

Fixacdo por bracadeiras;

Chumbadores soldados;

Chumbados em concreto (sapata);

A normatizacao do DNIT em relacdo a placas devera ser seguida.

Apbs o término dos servicos, serd feita a limpeza total da obra devera ser removido

todo o entulho ou detritos ainda existentes.

6.3

FAIXA DE SEGURANCA ELEVADA COM PISO TIPO “PAVER”

A faixa elevada serd executada em Paver, a camada de p6 de pedra foi ampliada

para que os niveis fossem adequados, deverdo seguir as inclinagbes conforme norma e

projeto em anexo.
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7. ALAMBRADO

O alambrado devera ser construido seguindo os detalhes de projeto em anexo com
mourdes T, com altura livre e espagamento de 2,00m.
A tela devera ser fixada corretamente afim de ndo ficar solta, serd& em arame

galvanizado fio 14 com malha 5x5cm.

8. GRAMA

Devera ser removida toda a vegetagdo existente nos locais onde seré plantada a
grama, em seguida sera adicionada terra apropriada para plantio de grama atingindo o nivel
necessario para nivelar com os “canteiros”.

Seréo plantadas gramas batatais em placas seguindo as orienta¢des do produtor.

A area de reposicdo de vegetacdo sera feita pela prefeitura municipal seguindo a

licenga ambiental.

9. CONSIDERACOES FINAIS

Ja foi referido em outras passagens deste Memorial, mas € bom reforcar alguns

itens:

e E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensdo dos servicos.

e Sugestdes de alteracbes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizagéo,
obtendo deles a autorizagé@o para o pretendido, sob pena de ser exigido 0 servigo
como inicialmente previsto, sem que nenhum 6énus seja debitado ao Contratante.

e O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura
municipal. Devera ser mantido na obra e preenchido diariamente.

e Serdo exigidos nos momentos de medi¢do laudos de ensaios de resisténcia de
compressao do paver, conforme NBR-9780 e 9781, com objetivo de comprovar
fck minimo de 35MPa



