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11.2.2

Instalacao



1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Este memorial descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao
projeto de Recapeamento Asféltico das Ruas Sete de Setembro e Domingos Zanini, no
municipio de Joagaba — SC.

AlteracOes na obra so serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao
projetado sem autorizacao incluindo defeitos (substituicao, reparos ou mesmo refazer
0 servico) acarretara em custos adicionais que serdo de inteira responsabilidade da
empresa vencedora do processo licitatorio.

2. GENERALIDADES

Deverao ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagéo, placas:

e Da AMMOC, responsavel pelo projeto;

e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execucao;

e Do 6rgao concedente dos recursos (descrita abaixo em item especifico);

A pavimentagao devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado,
sendo que toda e qualquer alteracao que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagdes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizagcdo do Responsavel
Técnico pelo projeto.

Podera a fiscalizagdo paralisar os servigos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de
boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construcao, com previsao de deposito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucao da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario
de obras, Certiddes e Licencas, evitando interrupcbes por embargo, assim como possuir 0s

cronogramas e demais elementos que interessam aos servicos.



Deverao ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.
Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacao da fiscalizacao
antes de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.
No caso da empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua
utilizagdo e a composicao orgcamentaria completa, que permita comparagao, pelo autor do
projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catélogos e informacoes

complementares.

3. SERVICOS INICIAIS

3.1 DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o

6rgao contratante:

QO

) ART de execugao;

O

Alvara de construgao;

o O

Livro de registro dos funcionarios;

D

)
) CEl da Previdéncia Social;
)
)

Programas de Seguranca do Trabalho;

—

) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

3.2 PLACA DE OBRA

Conforme previsto em contrato e orientagdes do MN AE 082, todas as obras deverdo
possuir placas indicativas em conformidade com cores, medidas, propor¢cées e demais
orientagdes contidas no presente Manual e deverdo ser confeccionadas em chapas planas,
com material resistente as intempéries, metéalicas galvanizadas ou de madeira compensada
impermeabilizada, as informagdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para
fixagcdo ou adesivagao nas placas. Quando isso ndo for possivel as informacdes deverao ser
pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela sua durabilidade e
qualidade.

As placas serdo afixadas pelo Agente Promotor/Mutuario, em local visivel,

preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que



favoreca a melhor visualizagdo. Deverdo ser mantidas em bom estado de conservacgao,

inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execugao das

obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade,

ou ainda por solicitacdo da CAIXA.

As placas devem ter sempre o formato retangular na proporg¢ao de 8Y x 5Y. A largura

sera dividida em duas partes iguais, e a altura em cinco partes iguais (conforme ilustracéo

abaixo).

8Y

Area do nome

da obra

Valor Total da Obrat 00000000000 Agentes Participantes: XXO00000OXXX
c Comunidade: XX0000000ONOONK XXX XOOKKINNIKNN XK
Municiplo: 0000000000000 Inicio da Obra: 000000000

Objeto: X000000M0NNONONONNNNNNK Término da Obra: XX00000XX

o CAIXA

Figura 1- Placa de Obra
Fonte: Manual Visual de placas e adesivos de obras

5Y

Area total
* Proporgao de 8Y x 5Y.

Dimensées minimas

*2mx 1,25m

Nota: A placa deve possuir tamanho adequado para
visualizagdo no canteiro de obras.

Area da marca do Governo Federal (A):
¢ Cor de fundo: Branca

Area do nome da obra (B):

* Cor de fundo: Verde - Pantone 576
* Fonte: Verdana Bold, caixa mista

* Cor da Fonte: Branca

Area de informagdes da obra (C):

* Cor de fundo: Verde - Pantone 7483

* Fonte: Verdana Bold e Regular, caixa mista

¢ Cor da Fonte: Amarela - Pantone 107 e Branca
* Entrelinhas: 1,2

* Espago entre letras: 0

Area das assinaturas (D):
* Cor de fundo: Branca

O tamanho/medidas nao poderao ser inferiores as das outras diferentes placas

presentes na obra, respeitadas, no minimo, as dimensoes de 2,00m X 1,25m.

4. PROJETOS

O Projeto refere-se a pavimentagcao em C.A.U.Q., sinalizacado viaria e pavimentacao

de passeios das Ruas Sete de Setembro e Domingos Zanini localizadas municipio de

Joagaba - SC e compbe-se de:
= Projeto de pavimentacao;

= Projeto de sinalizagéo;



5. RESPONSABILIDADE TECNICA

O projeto tera sua Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), anotada perante o
CREA/SC, pela Engenheira Ana Julia Ungericht de Carvalho, sob o n® 105.295-8,
funcionario da AMMOC — Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense. A ART de
execucao devera ser apresentada pela empresa executora.

6. PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM C.A.U.Q.
6.1 ESTUDOS TOPOGRAFICOS

A locacgéo foi efetuada através do levantamento topografico in loco, com o auxilio de
estacao total. Nao serdo necessarias grandes movimentagoes de terra, pois o tracado das
vias ja encontram-se definidos, exceto as movimentagdes provenientes de drenagens
pluviais e regulariza¢do do sub leito.

Projetaram-se os tracados das vias pelas conformidades das retas existentes
lancando-se as tangentes para a definicdo dos Pontos de Interseccéo (PIS). Cada eixo foi
estaqueado de 20,00 em 20,00 metros, proporcionando assim um melhor detalhamento
vertical e horizontal da rua e as medidas das distancias entre os piquetes foram realizadas
com trena de fibra de vidro, segundo a horizontal.

6.2 PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA

O Projeto de pavimentagao tem por finalidade definir as espessuras das camadas do
pavimento, o tipo de pavimento, o tipo de material a ser empregado, de acordo com o tipo
de material existente no sub-leito, bem como a topografia da regido. O mesmo define a
segao transversal do pavimento, em tangente e em curva, e sua variagdo ao longo do eixo.
Estabelece também o tipo de pavimentagao definindo o tipo de revestimento e as demais
camadas estruturais capazes de suportar as cargas previstas durante o periodo de vida util.

Alem disso, define geometricamente as diferentes camadas componentes
estabelecendo os materiais constituintes, especificando valores minimos e maximos das

caracteristicas fisico-mecanicas desses materiais.



6.3 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO
6.3.1 indice de suporte

E utilizado no dimensionamento C.B.R. sem preocupacéo de corrigi-lo em fungéo do
indice de grupo dos materiais representativos do sub-leito.

6.3.2 Fator Climatico Regional

O coeficiente FR — Fator Climatico Regional, que objetiva levar em conta as
variagcoes de umidade dos materiais do pavimento durante as varias esta¢des do ano (o que
se traduz pela variagdo de capacidade de suporte dos materiais), € tomado igual a 1 (um),
pois os ensaios de C.B.R., como norma geral, tem sido executado apdés embebicdo dos
corpos de prova durante 4 dias, o que nos favorece a seguranga, quando adota-se FR=1.

6.3.3 Coeficiente de Equivaléncia Estrutural

Sao recomendados pelo manual de projeto de pavimentos flexiveis, os seguintes
coeficientes para os diferentes materiais indicados para constituirem a estrutura do

pavimento.

Tabela 1 — Coeficiente de Equivaléncia

Tipo de Pavimento Coeficiente
Base ou revestimento de concreto betuminoso 2,00
Base ou revestimento pré-misturado a quente, graduagao densa 1,70
Base ou revestimento pré-misturado a frio, graduacao densa 1,40
Base ou revestimento betuminoso por penetracao 1,20
Camadas granulares 1,00

Adotamos, genericamente, para designacao dos coeficientes estruturais a simbologia
a seguir apresentada:

KR Coeficiente estrutural do revestimento betuminoso
KB Coeficiente estrutural da base

KS Coeficiente estrutural da sub-base

KREF Coeficiente estrutural do reforgo do sub-leito
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6.3.4 Espessura Minima do Revestimento Betuminoso

A espessura minima a adotar visa especificamente as bases de comportamento

puramente granular e séo ditados pelo que se tem observado.

Tabela 2 — Espessura do Revestimento

N Espessura do Revestimento
N < 10° Tratamentos superficiais betuminosos
10° < N < 5x10° Revestimento betuminoso com 4,00cm de espessura
5x10° < N < 10’ Concreto betuminoso com 10,00cm de espessura
10" <N < 5x10’ Concreto betuminoso com 15,00cm de espessura
5x10'< N Concreto betuminoso com 12,50cm de espessura

Em anexo, nas pranchas especificas, constam a secao tipo para revestimento em
Concreto Asfaltico Usinado a Quente (C.A.U.Q.).

6.4 SINALIZACAO DE OBRAS

A sinalizagdo de obras é de fundamental importancia na prevengdo de acidentes,
devendo ela advertir o motorista quanto a situagdo, com a necesséaria antecedéncia,
regulamentar a velocidade e outras condicdes que se fagam necessdrias, canalizar e
ordenar o fluxo de modo a evitar dividas ao condutor e minimizar congestionamentos.

Toda a sinalizacao da obra fica a cargo da Empresa executora da via, devendo ter
boa visibilidade e legibilidade, além de estar adaptada as caracteristicas da obra.

7. PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE ASFALTO EXISTENTE
7.1 LAVACAO DO PAVIMENTO

Antes do recapeamento o pavimento existente devera ser lavado com agua sobre

pressao a fim de que seja removida toda sujeira e residuos.
7.2 BASE E SUB-BASE OU REFORCO

Em se tratando de um revestimento asféltico sobre um pavimento existente a base e

sub-base seréo aproveitadas.
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7.3 REVESTIMENTOS

Determinou-se para esta rua, recapeamento asféltico C.A.U.Q. nas espessuras
indicadas em projeto para cada trecho.

O C.A.U.Q. sera espalhado com vibro acabadora. Tera um abaulamento transversal
de 3% conforme secao transversal em anexo. As espessuras das camadas tanto para o
reperfilamento como a capa estao especificadas no projeto anexo.

7.4 PINTURA DE LIGACAO

A pintura asfaltica de ligagéo sera feita previamente ao lancamento da camada de
revestimento asfaltico, numa taxa a ser determinada na obra. A pintura de ligagao sera feita
com o objetivo de promover a aderéncia entre a camada de base e o revestimento asfaltico
a ser sobreposto, nos segmentos em que a imprimacgao tenha ficado exposta ao tempo por
mais de 7 dias ou tenha recebido trafego intenso. Neste servigo estdo incluidas todas as
operagdes e o fornecimento e transporte de todos os materiais necessarios a sua completa
execucao. Os servigos de pintura asfaltica de ligacao foram or¢cados em metros quadrados.
Este servico devera atender ao que preceitua as Especificacées Gerais do DER-SC.

7.5 CAMADA DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE

O CAUQ (Concreto Asféltico Usinado a Quente) devera ter um tragco nas seguintes
propor¢des por tonelada:

Tabela 3 — Traco do asfalto

Insumo %
P6 de Pedra 3/16” 47,91
Brita 34" 14,73
Pedrisco 3/8” 22,80
Areia Fina 9,06
Teor de Betume CAP- 20 5,50

Fonte: O Autor

Este servico devera atender ao que preceitua as Especificacoes Gerais do DER-
SC. As faixas granulométricas das misturas de agregados a serem adotadas séo: Faixa C,
para a camada de revestimento da pista de rolamento.
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8. PAVIMENTAGCAO ASFALTICA SOBRE PARALELEPIPEDOS
8.1 LAVACAO DO PAVIMENTO

O pavimento devera ser lavado com 4gua sobre pressdo a fim de que seja removida
toda sujeira e residuos do asfalto existente.

8.2 BASE E SUB BASE

Em se tratando de um pavimento existente com paralelepipedos, a base e sub-base
sao existentes ndo necessitando de reforgo, ja que estdo bem compactadas com o tempo de
trafego sobre 0 mesmo.

8.3 PINTURA DE LIGACAO

A pintura asfaltica de ligacdo sera feita previamente ao langamento da camada de
reperfilagem e novamente antecedendo a capa, numa taxa a ser determinada na obra. A
pintura de ligagéo serd feita com o objetivo de promover a aderéncia entre a camada de
base e o revestimento asfaltico a ser sobreposto, nos segmentos em que a imprimacao
tenha ficado exposta ao tempo por mais de 7 dias ou tenha recebido trafego intenso.

Neste servigo estédo incluidas todas as operagdes e o fornecimento e transporte de
todos os materiais necessarios a sua completa execucgao.

Os servigos de pintura asfaltica de ligagao foram orgados em metros quadrados. Este
servico devera atender ao que preceitua as Especificacoes Gerais do DER-SC.

8.4 CAMADA DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE

O CAUQ (Concreto Asféltico Usinado a Quente) devera ter um tragco nas seguintes
propor¢des por tonelada:
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Tabela 4 — Trago do asfalto

Insumo %
P6 de Pedra 3/16” 47,91
Brita 34” 14,73
Pedrisco 3/8” 22,80
Areia Fina 9,06
Teor de Betume CAP- 20 5,50

Fonte: O Autor

Este servico devera atender ao que preceitua as Especificacoes Gerais do DER-
SC. As faixas granulométricas das misturas de agregados a serem adotadas séo: Faixa C,
para a camada de revestimento da pista de rolamento.

Para recapeamento sobre paralelepipedos sdo adotadas duas camadas primeiro a
reperfilagem visando a regularizagdo do pavimento e em seguida uma capa.

9. LAUDO TECNICO DE CONTROLE TECNOLOGICO

O corpo de prova do asfalto e a realizagao de ensaios de verificagdo de espessura,
densidade e trago devera ser realizado por empresa especializada de acordo com as
Normas técnicas vigentes e do DNIT, todos assinados por responsavel técnico
acompanhado com a respectiva ART, Anotacao de Responsabilidade Técnica.

Devera ser realizado o laudo, apds a execucao dos servigcos e podera a fiscalizagao
solicitar que sejam retirados em pontos estratégicos os testemunhos para a verificacdo das
espessuras.

Seréa condicionante para liberagdo do ultimo desembolso a apresentacdo do Laudo
Técnico de Controle Tecnolégico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos
Servicos.

10. DRENAGEM SUPERFICIAL DE AGUAS PLUVIAIS

A drenagem das vias é existente sendo de responsabilidade da empresa a elevagao
das bocas de lobo com o reaproveitamento de grades existentes.
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11.  SINALIZACAO VIARIA
11.1  SINALIZACAO HORIZONTAL

Tipo do pavimento: betuminoso;
VDM (Volume diario médio) até 3.000.

11.1.1 Material

Tinta acrilica Interlight com diluente ANL/117 — PS/NT até 5% em volume,
refletorizagdo microesferas de vidro tipo |l (drop-on) para cada m? aplicado, aspergin 250g.

Estes materiais atendem as especificagbes do Departamento Nacional de Estradas e
Rodagem.

11.2 SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

Devera ser executado as placas de regulamentacao, adverténcia e de informacao
conforme o projeto em anexo.

11.2.1 Material

o Tubo galvanizado a quente (fogo), diametro 2 “;

o Diametro da placa de 60,00cm;

. Chapa galvanizada n? 18;

o Simbolos em G.T.;

o Fixacédo por bracadeiras;

o Chumbadores soldados;

o Chumbados em concreto (sapata);

A normatizagcdo do DNIT em relacao a placas devera ser seguida.



11.2.2 Instalacao

Em vias urbanas

Aborda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente
a via, deve ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relagéo
ao solo, inclusive para a mensagem complementar, se esta existir.
As placas assim colocadas se beneficiam da iluminagdao publica e
provocam menor impacto na circulagao dos pedestres, assim como
ficam livres do encobrimento causado pelos veiculos.

Para as placas suspensas a altura livre minima deve ser de 5,5
metros.

h>S55m

2HChe2Sm

Fig. 4

O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da
mesma e da pista, deve ser, no minimo, de 0,30 metros para trechos
retos da via, e 0,40 metros nos trechos em curva.

Nos casos de placas suspensas, deve ser considerados os mesmos
valores medidos entre o suporte e a borda da pista.
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