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1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao
projeto da Pavimentacao em Paralelepipedos de Parte da Rua Lineu Luiz Bonato municipio
de Joacaba — SC.

2. GENERALIDADES

Deverdo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizag&o, placas:

¢ Da AMMOOC, responsavel pelo projeto;

e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execucao;

e Do 6rgéo concedente dos recursos (Convénio).

A pavimentacdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado,
sendo que toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagbes, visando melhorias, s6 ser4 admitida com autorizacdo do Responséavel
Técnico pelo projeto.

Podera a fiscalizagéo paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificacbes, detalhes ou normas de
boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Caberd a empreiteira proceder a instalagcdo da obra, dentro das normas gerais de
construcdo, com previsdo de deposito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvarg, Diario
de obras, Certidbes e Licencas, evitando interrupcdes por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos servicos.

Deveréo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacdo da fiscalizacéo
antes de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.

No caso da empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam nesta

especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua



utilizacéo e a composi¢cdo orgcamentaria completa, que permita comparacao, pelo autor do projeto,

com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informagdes complementares.

3. SERVICOS INICIAIS

3.1 DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
6rgao contratante:

a) ART de execucdao;

b) Alvara de construcao;

c) CEl da Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funcionarios;

e) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

3.2 PLACA DE OBRA12

A placa de obra solicitada no orcamento € a exigida pela fiscalizacéo, na dimenséo de 2,0x1,5,

(largura e altura), sendo suas especificacdes descrita conforme solicitacdo da prefeitura municipal.

4. PROJETOS

O Projeto refere-se a pavimentacdo em paralelepipedos commaterial baséltico, em
parte da Rua Lineu Luiz Bonato do municipio de Joagaba — SC.
Os projetosvariam de acordo com o caso, mascompde-se basicamente de:
Sec0des transversais;
Planta geométrica;
Planta de localizagéo;
Perfil longitudinal,

Planta planialtimétrica,;

L

Planta baixa;



5. RESPONSABILIDADE TECNICA

O projeto tera sua Anotacdo de Responsabilidade Técnica, anotada perante o
CREA/SC, pela EngenheiraDenir N. Zulian, sob o n° 50.805-8, funcionario da AMMOC —
Associacdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense.A ART de execucao devera ser

apresentada pela empresa executora.
6. CARACTERISTICA DA RUAA SER PAVIMENTADA

O projeto contempla a pavimentacdo em paralelepipedosparte da Rua Lineu Luiz
Bonato do municipio de Joacaba — SC.. Podemos observar a seguir algumas caracteristicas

da mesma;

6.1 PARTE DA RUA LINEU LUIZ BONATO

Area a Pavimentar em Paralelepipedos 467,00 m2
Extensao 51,27 m
Largura da Pista a Pavimentar Conf. Planta Baixa
Meio Fio Pista 12 cm x 30 cm 222,00 m

7. SISTEMA VIARIO

7.1 TERRAPLANAGEM

O projeto de terraplanagem compreende em sua maioria, raspagens da superficie ao
longo do segmento.

Onde o subleito apresentar baixo indice de suporte ou elevada expansao,
recomenda-se a utilizagdo de um refor¢o do subleito com cascalho ou rachéo.

A superficie do subleito devera ser regularizada na largura de toda a pista, de modo
gue assuma a forma determinada pela se¢&o transversal do projeto.

A compresséo do subleito devera iniciar-se nas bordas e progredir para o centro,
devendo cada passada do compressor cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na

passada anterior. Nas curvas, a compressao devera ser iniciada na borda interna, e



progredir para a borda externa. Finalizando a compactacdo do subleito cada pista devera
apresentar uma inclinagédo de 3 % de declividade para as bordas da pavimentacao.

7.2 PAVIMENTACAO

7.2.1  Projeto de Pavimentacdo

O Projeto de pavimentacgdo tem por finalidade definir as espessuras das camadas do
pavimento, o tipo de pavimento, o tipo de material a ser empregado, de acordo com o tipo
de material existente no subleito, bem como a topografia da regido. O mesmo define a
sec¢do transversal do pavimento, em tangente e em curva, e sua variagdo ao longo do eixo.
Estabelece também o tipo de pavimentagdo definindo o tipo de revestimento e as demais
camadas estruturais capazes de suportar as cargas previstas durante o periodo de vida Uutil.

Além disso, define geometricamente as diferentes camadas componentes
estabelecendo os materiais constituintes, especificando valores minimos e maximos das

caracteristicas fisico-mecanicas desses materiais.

7.2.2 Base e Revestimento

N&o existe, realmente, um estudo de dimensionamento dos pavimentos de
paralelepipedos, e as consideracdes que vamos fazer baseiam-se mais nos dados praticos
do Eng® Civil Wlastermiler de Senc¢o, Manual de Técnicas de pavimentagdo, volume I,
associado a alguns conceitos teoricos.

As Normas Rodoviarias fixam em 23 cm, no minimo, a soma das espessuras da

base de areia ou pedrisco e do revestimento de paralelepipedos.
8. EXECUCAO DOS SERVICOS
8.1 PROJETO DE PAVIMENTACAO
De acordo com as necessidades e exigéncias da Prefeitura Municipal de Joacaba, o
projeto constitui-se de pavimentacdo com paralelepipedos de rocha basaltica, assentados

em um colchdo de pedrisco previamente espalhado no subleito, contido entre meio-fios,

construido lateralmente nos bordos da pista a pavimentar.



8.1.1 Topografia

A empresa devera executar as marcagbes de referéncia de nivel no terreno,
orientando os servicos de terraplanagem com a regularizacdo do subleito para a
implantacao da obra. Os servigos deverdo ser executados possibilitando a gestdo das aguas

pela rua pavimentada sendo conduzidas aos corregos de drenagem natural do terreno.

8.1.2  Servico de terraplanagem

8.1.2.1 Regularizagdo e Compactacdo do Subleito

Em toda a &rea a ser pavimentada, a cancha devera apresentar condi¢bes para tal
objetivo, estando ela nivelada de tal forma que permita o escoamento das aguas
naturalmente pelo terreno, ou para as caixas de bocas de lobo quanto se fizer necessario. A

compactacao do subleito procede-se a com rolo compressor metalico de 10-12 toneladas.

8.1.3 Meio Fios

A finalidade da execucdo de meio-fios da pista no projeto permite que as aguas
pluviais tomem orientagdes definidas por estes, as caixas coletoras e bueiros, a fim de ndo
causar danos a superficie pavimentada.

Os meios-fios serdo de concreto. Preliminarmente, procede-se a abertura de valas
ao longo do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensbes
estabelecidas, devendo ficar no maximo 10 al2 cm acima do leito acabado do pavimento.
As dimensdes para 0s meio-fios deverdo ser de: 12 x 30 cm (largura e altura).

O alinhamento dos meio-fios devera ser perfeitamente retilineo, segundo o projeto
em anexo.

No caso de entradas, deverao ser executados corddes de concreto. O assentamento
segue 0 mesmo processo dos meios-fios, com a diferenca que a face superior devera estar
3 a4 cm do pavimento acabado. No final da pavimentac&do onde o pavimento terminar e ndo
possuir qualquer tipo de pavimentacdo e na pista de rolamento serdo executados corddes
devendo a face superior ficar no nivel do pavimento acabado conforme esta demonstrado

em projeto.



8.1.4  Espalhamento do colch&o de pedrisco

Sobre o0 subleito preparado, espalha-se o pedrisco regularmente, em tal quantidade
que a sua espessura devera situar-se entre 08 a 10 cm, e que a soma da altura do pedrisco

mais o paralelepipedo nédo seja inferior a 15 cm.

8.1.5 Assentamento dos paralelepipedos

Logo apds concluidos os servi¢os de base de pedrisco e determinados os pontos de
niveis (cotas) nas linhas d’aguas e eixos da rua, devera ter inicio os servicos de
assentamento de paralelepipedos, normalmente ao eixo da pista, e obedecendo ao
abaulamento estabelecidos no projeto.

As juntas de cada fiada deverdo ser alternativas com relacdo as fiadas vizinhas, de
modo que cada junta fique defronte ao paralelepipedo adjacente, dentro do seu tergco médio.
Os paralelepipedos, durante a execucao dos servigos, deverdo, de preferéncia, serem
depositados a margem da pista, na impossibilidade dessa solucéo ser adotada, 0s mesmos
poderdo ser colocados sobre o subleito j4 preparado com pedrisco, desde que seja feita a
sua distribui¢do das linhas de referéncia para o assentamento.

Os paralelepipedos deverdo ser em pedras de basalto com duas das faces planas,
sendo as restantes recortadas de tal forma que forme um angulo reto (90°) com as demais;
terdo a quantidade maxima detrinta e seis unidades (36) por metro quadrado; deverdo

possuir as seguintes dimensdes:

a) altura minima = 10 cm;
b) largura minima = 12 cm;

¢) comprimento minimo = 18 cm.

Deverdo ser assentados de tal forma, a proporcionar o minimo de espacamento
entre as juntas das pedras (ndo superior a 2,50 cm); quando surgirem pedras com arestas
maiores que as demais, antes de sua colocacao, serdo aparadas utilizando-se a marreta; ao
ser assentada, a pedra devera ser batida em no minimo trés vezes. O lastro de pedrisco
devera ser nivelado manualmente antes do assentamento de cada pedra, sendo que a

mesma ficara completamente apoiada na sua base.
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8.1.6  Rejuntamento

O rejuntamento dos paralelepipedos seré efetuado logo que seja terminado o seu
assentamento e espalha-se inicialmente uma camada de areia artificial basaltica sobre o
pavimento e por meio de vassourdes adequados forca-se a penetracdo desse material, até
preencher as juntas dos paralelepipedos.

Em caso de chuva e conseqiiente carregamento do p6 de pedra pela 4gua, a mesma
devera ser recolocada para que tenhamos o perfeito preenchimento das juntas a longo

prazo.

8.1.7 Compactacgdo

Logo apOs a conclusdo dos servicos de rejuntamento dos paralelepipedos, o
calcamento devera ser compactado, num prazo maximo de 72 horas, observando as
condi¢cBes climéticas, com rolo compactador liso, de 03 rodas, com peso minimo de 10
toneladas.

A rolagem devera progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da
pista, de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa do rolamento, até
a completa fixacdo do calgcamento, isto é, até quando ndo se observar mais nenhuma
movimentacao da base pela passagem do rolo.

Qualquer irregularidade ou depressdo que venha a surgir durante a compactacdo
deveré ser prontamente corrigida, renovando e recolocando os poliedros ou paralelepipedos
com maior ou menor adicdo do material do assentamento, em quantidade suficiente a
completa correcdo do defeito verificado.

A compactacao das partes inacessiveis ao rolo compactador devera ser efetuada por
meio de soquetes manuais adequados ou compactador vibratério tipo sapo.

Durante todo o periodo da constru¢éo do pavimento até a sua concluséo deverao ser
construidas valetas provisorias que desviem as enxurradas e ndo serd permitido trafego

sobre a pista em construcdo. Para tanto devera ser providenciada a sinalizacdo necessaria.
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8.1.8 Tolerancias
8.1.8.1 Tecnoldgicas

Para controle de qualidade dos materiais em utilizagcdo, deverdo ser efetuados
ensaios normatizados caso a FISCALIZACAO julgue necessério. Os ensaios para cada tipo
de material deverdo prescrever os métodos do DNIT. Sera permitido & FISCALIZACAO a

rejeicdo por inspecéo visual de qualquer material utilizado nos servicos de pavimentacao.
8.1.8.2 Geométricas

O pavimento concluido deverd estar de acordo com os alinhamentos, perfis,
dimensbes e sec¢do transversal tipica estabelecida pelo projeto, permitindo-se as seguintes
tolerancias:

e O alinhamento e perfil do meio-fio seréo verificados antes do inicio da pavimentagéo.
Nao devera haver desvios superiores a 20 mm, em relacdo ao alinhamento e perfil
estabelecidos;

e A face do calcamento ndo devera apresentar, verificado com régua de 10 mm de
comprimento sobre ele disposto em qualquer direcéo, depressao superior a 10 mm;

e A altura da base de pedrisco mais a do paralelepipedo depois do comprimento,
medida por sondagens diretas, ndo podera diferir em mais de 5% da espessura
fixada no projeto;
¢ As juntas dos paralelepipedos deverdo ter uma dimenséao de 2,5 cm e numa fileira
completa, permitem-se no maximo, 30% de tolerdncia para as juntas que estejam

fora do estabelecido;
8.2 REVITALIZA(;AO DO PAVIMENTO EXISTENTE

Sera revitalizado parte do pavimento existente, eliminando os buracos e ondulacdes,
sendo executado a retirada e reposicdo do mesmo pavimento com o hivelamento e
compactacdo. Os locais a serem revitalizados serdo indicados pela fiscalizacdo, atendendo

a quantidade estimada no orgamento.



