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1. IDENTIFICAGCAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao
projeto de Pavimentagdo em Lajotas Sextavadas de Parte da Rua Herve Celant, localizada
no perimetro urbano no municipio de Joagaba— SC.

AlteracoOes na obra so serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao
projetado sem autorizacao incluindo defeitos (substituicao, reparos ou mesmo refazer
0 servico) acarretara em custos adicionais que serdo de inteira responsabilidade da
empresa vencedora do processo licitatorio.

2. GENERALIDADES

Deverao ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagéo, placas:

e Da AMMOC, responsavel pelo projeto;

e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execucao;

e Do 6rgao concedente dos recursos (descrita abaixo em item especifico);

A pavimentagado devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado,
sendo que toda e qualquer alteracao que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagdes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizagcdo do Responsavel
Técnico pelo projeto.

Podera a fiscalizagdo paralisar os servigos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de
boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construcao, com previsao de deposito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucéo da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario
de obras, Certiddes e Licencgas, evitando interrupcdes por embargo, assim como possuir 0s

cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.



Deverao ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.
Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacao da fiscalizacao
antes de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.
No caso da empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua
utilizagdo e a composicao orgcamentaria completa, que permita comparagao, pelo autor do
projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catélogos e informacoes

complementares.
3. SERVICOS INICIAIS
3.1 DOCUMENTAGCAO

Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
6rgao contratante:

a) ART de execucao;
) Alvara de construgao;
c) CEl da Previdéncia Social;
) Livro de registro dos funcionérios;
) Programas de Segurancga do Trabalho;
f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

3.2 PLACA DE OBRA

Conforme previsto em contrato e orientagbes do MN AE 082, todas as obras deverdo
possuir placas indicativas em conformidade com cores, medidas, propor¢cées e demais
orientagdes contidas no presente Manual e deverdo ser confeccionadas em chapas planas,
com material resistente as intempéries, metéalicas galvanizadas ou de madeira compensada
impermeabilizada, as informagdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para
fixagcdo ou adesivagao nas placas. Quando isso nao for possivel as informacdes deverao ser
pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela sua durabilidade e
qualidade.



As placas serdo afixadas pelo Agente Promotor/Mutuario, em local visivel,

preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que

favoreca a melhor visualizagdo. Deverdo ser mantidas em bom estado de conservagao,

inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execugao das

obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade,

ou ainda por solicitagdo da CAIXA.

As placas devem ter sempre o formato retangular na proporgéo de 8Y x 5Y. A largura

sera dividida em duas partes iguais, e a altura em cinco partes iguais (conforme ilustragéo

abaixo).
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Figura 1- Placa de Obra
Fonte: Manual Visual de placas e adesivos de obras

Area total
* Proporgao de BY x 5Y.

Dimensées minimas
= Z2mx 1,25m

Nata: A placa deve possuir tamanho adequadeo para

visualizagdo ne canteire de obras.

Area da marca do Governo Federal (A):
* Cor de fundo: Branca

Area do nome da obra (B):

* Cor de fundo: Verde - Pantone 576
* Fonte: Verdana Bold, caixa mista

* Cor da Fonte: Branca

Area de informagées da obra (C):

* Cor de funde: Verde - Pantone 7483

* Fonte: Verdana Bold e Regular, caixa mista

* Cor da Fonte: Amarela - Pantone 107 ¢ Branca
¢ Entrelinhas: 1,2

* Espago entre letras: O

Area das assinaturas (D):
* Cor de fundo: Branca

O tamanho/medidas nao poderao ser inferiores as das outras diferentes placas

presentes na obra, respeitadas, no minimo, as dimensoes de 2,00m X 1,25m.

4. PROJETOS

by

O Projeto refere-se a Pavimentacdo em Lajotas Sextavadas, juntamente com a

drenagem pluvial superficial e sinalizacao viaria de Parte da Rua Herve Celant, Bairro Santa

Tereza em Joagaba-SC. O projeto compde-se de:

= Projeto de pavimentacao;
= Projeto de drenagem;

= Projeto de sinalizagéo;



= Projeto de pavimentacdo em passeios

= Orcamento, Memorial Descritivo e Cronograma.
5. RESPONSABILIDADE TECNICA

O projeto tera sua Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART), anotada perante o
CREA/SC, pela Engenheira Civil Ana Julia Ungericht, sob o n® 105.295-8, funcionaria da
AMMOC - Associacdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense. A ART de execugao
devera ser apresentada pela empresa executora.

6. PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

As pecas de lajota sextavadas que serdo assentadas deverdo serlisas na face
superior sendo produzidas com concreto dormido e deverdo atender a todas as normas
técnicas de qualidade e fabricacdo a resisténcia devera ser de 35 MPa aos 28 dias de
fabricagcdo com espessura de 8 cm.

O assentamento devera atender a NBR 15953/2011 — Pavimento intertravado com
pecas de concreto — Execucgao, que estabelece os requisitos para a execugao do pavimento.

Antes do assentamento deve-se fazer os refor¢cos necessarios. Em seguida, faz-se a
regularizacdo e compactacao da base (com placa vibratéria em areas menores ou rolo
compactador em areas maiores).

Apds compactada e regularizada a base, colocar 8 cm de pé-de-pedra ou areia para
o assentamento. O travamento devera atender ao projeto em anexo ou ao desenho
solicitado pela fiscalizagdo. E imprescindivel o uso de linhas no sentido transversal e
longitudinal para que n&o se perca o alinhamento das pecgas visto que ndo serdo aceitas
diferencas de niveis no pavimento acabado.

Evitar fugas maiores que 2 mm entre as pecas. Finalizado o expediente e néo
concluida toda a area a ser assentada, deve-se fazer um confinamento provisério para que
haja um bom travamento da regido onde esta pronto o calgamento de lajota.

A placa vibratéria deve ser passada duas vezes por todo o pavimento. Garantindo
que haja um preenchimento correto das fugas. Somente apés a perfeita compactagao fazer
o selamento das juntas do pavimento com areia ou p6 de pedra. Passe bem o vassourao

para garantir que todos os vazios ficaram completamente cheios. Passar novamente a placa



vibratéria por duas vezes, para garantir que a areia preencha totalmente as fugas entre as
pecas de cima para baixo.
Varra o restante da areia e p6-de-brita que se excederam apds a passagem da placa

vibratoéria.
6.1 MEIO FIOS

A finalidade da execucdo de meio-fios da pista no projeto permite que as aguas
pluviais tomem orientagdes definidas por estes, as caixas coletoras e bueiros, a fim de ndo
causar danos a superficie pavimentada.

Os meios-fios serdo de concreto. Preliminarmente, procede-se a abertura de valas
ao longo do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes
estabelecidas, devendo ficar no méximo 10 a 12 cm acima do leito acabado do pavimento.
As dimensdes para os meio-fios deverao ser de: 15X30 cm (base x altura).

O alinhamento dos meio-fios devera ser perfeitamente retilineo, segundo o projeto
em anexo.

No caso de entradas, deveréo ser executados cordées de concreto. O assentamento
segue 0 mesmo processo dos meios-fios, com a diferenca que a face superior devera estar
3 a 4 cm do pavimento acabado. No final da pavimentagéo onde o pavimento terminar e nao
possuir qualquer tipo de pavimentagdo e na pista de rolamento serdo executados corddes
devendo a face superior ficar no nivel do pavimento acabado conforme esta demonstrado

em projeto.
7. SINALIZACAO DE OBRAS

A sinalizacdo de obras é fundamental importancia na prevengdo de acidentes,
devendo ela advertir o motorista quanto a situagdo, com a necesséria antecedéncia,
regulamentar a velocidade e outras condicdes que se fagam necessdrias, canalizar e
ordenar o fluxo de modo a evitar dividas ao condutor e minimizar congestionamentos.

Toda a sinalizagao da obra fica a cargo da Empresa executora da via, devendo ter
boa visibilidade e legibilidade, além de estar adaptada as caracteristicas da obra.



8. DRENAGEM SUPERFICIAL DE AGUAS PLUVIAIS

O projeto de drenagem foi elaborado com vistas ao estabelecimento dos dispositivos
necessarios para a captacao, interceptacado e conducao das aguas superficiais, objetivando
conduzi-las para locais de desagues seguro, sem comprometer o pavimento, residéncias e
terrenos que margeiam a rua.

Fica desde ja esclarecido que o critério usado para classificar e quantificar as
microbacias para sua respectiva avaliagao foi feito “in loco” por corpo técnico.

Isso ocorre devido a impossibilidade da prefeitura realizar ensaios geoldgicos e
pedaldgicos, estudos geotécnico do local e levantamento hidrograficos das bacias
hidrograficas.

Para justificar a decisdo de projetar utilizando como coeficiente de escoamento
superficial “runoff”, arbitrou-se, com respeito ao tipo de descricdo da area, sendo
caracterizado por areas sem melhoramentos, com respectivo coeficiente de escoamento
superficial adotado de 0,60, para ficarmos a favor da segurangca sem correr risCOS no

dimensionamento dos ramais de ligagéo e das galerias pluviais.
8.1 CARACTERISTICAS GERAIS

Toda a tubulacado sera executada com tubos de concreto do tipo ponta e bolsa.
Serao assentados sobre uma camada de brita, e rejuntados com argamassa de cimento e
areia 1:4.

Sua declividade seguird a do perfil da rua no sentido longitudinal, porém nunca
inferior a 5%.

Para o calculo dos didmetros da tubulacao, utilizou-se o0 método de calculo racional

de dimensionamento.
8.2 DIMENSIONAMENTO

Q=CximxA onde Q = vazao de dimensionamento em lts/segundo
C = coeficiente de escoamento
im = intensidade média das chuvas
A = Area da bacia de contribuicao
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Definicdo dos dados:

e im = Valor das precipitacdes para 60 mm de decorréncia, tirado de mapas de isoietas
da regidao = 60 mm/h = 0,06 m/h

e C = coeficiente de defluvio, para regides onduladas = 0,40

e A = Area da bacia de contribuicao.

Em nosso projeto tratou-se de situagdo conjunta dependendo das caracteristicas da
rua, pois como ja elaboramos outros projetos em ruas da mesma bacia, utilizamos o mesmo
estudo da bacia e fizemos um trabalho em campo para dimensionarmos as tubula¢des para
a situagdo mais critica, o que proporcionara uma seguranga com tempo de recorréncia de
10 anos.

O diametro da tubulacdo, para a Rua esta demonstrado no projeto especifico
juntamente com os desagues da via conforme o projeto em anexo.

No local projetado a tubulagdo sera aterrada com material drenante brita n® 2.

8.2.1 Dimensionamento da bacia de contribuicao:

3 (E:kim* }1)_ g 0 _(0,4[]*[], 06+ 150(]0)_ o 1033
N 3600 /s B 3600 ™
— m3
0 =1,425+ /D5 = 0,10—
&Y 5

I — 2
Q= 1DUJDU; {011}2=(1,425*ﬂ|ﬂl5)
Resolvendo-se a férmula, obtemos:
D =0,35m

Portanto adotamos tubos de @400 mm para as galerias e @300 mm para os ramais

de ligacdo, conforme mostra em projeto.
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8.2.2 Justificativa do Dimensionamento:

De conformidade com os dados anteriormente relacionados, e calculando a vazéao
necessaria, procurou-se dimensionar as galerias pela ocorréncia mais critica, o que
proporcionara uma seguranga com tempo de recorréncia de 10 anos. Os didmetros das
tubulagbes a rua esta especificado em projeto, levando em consideracdo que a bacia de
contribui¢des é relativamente pequena.

8.3 DESTINO DAS AGUAS

Conforme o estudo topografico da bacia em que se encontram a rua, o desague final
da rua sera direcionado na tubulagdo da rua que se encontra em nivel inferior a rua
projetada, em alguns terrenos adjacentes ou em galerias existentes conforme demonstrado

nos projetos em anexo.

8.4 BOCAS DE LOBO

Nos projetos em anexo existem servigcos a serem executados nas bocas de lobo.

As descricdes de “bocas de lobo” no projeto indicam a constru¢ao de bocas de lobo
novas incluindo desde a abertura do buraco até a fixagdo da grade metalica.

Serdao executadas com tijolos de barro macicos, assentados com argamassa de
cimento e areia, rebocados internamente com cimento, areia e cal no trago 1:2:8 na
espessura de 1,50 cm.

Sua dimenséo interna sera de (55x55)cm conforme projeto em anexo. Em sua parte
superior, ao nivel do pavimento, devera ser colocada uma grade que tera a finalidade de
reter gravetos e lixos, para que ndo cause entupimento da tubulagdo. Esta grade devera ser
fabricada nas dimensées de (63x63)cm constituida de ago chato laminado com perfil de 1
1%’x 3/8”, espacadas a cada 3,35cm, apoiadas em uma cantoneira de ferro, tipo L de 1 '/,” x
%16

Na parte inferior sera executado concreto magro com uma resisténcia de 15 Mpa,
espessura de 10,00 cm e na parte superior uma cinta de concreto de (15x10)cm com
resisténcia de 15 Mpa.
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Lembramos que as bocas de lobo existentes serdo conservadas as mesmas

dimensdes geométricas.

9. PASSEIOS PUBLICOS

9.1 PROJETO GEOMETRICO

Conforme o projeto em anexo, devera ser executado passeio publico na rua.

9.2 COMPACTACAO

Devera ser executado um aterro de 20,00 cm de altura com material de boa
qualidade, isentos de detritos, vegetais ou lixos, o aterro devera ser compactado
energicamente. Posteriormente executa-se o nivelamento do piso, compactado e espalhado
uma camada de pedrisco uniformemente de 5,00 cm de espessura.

9.3 RAMPA DE ACESSO AS PASSEIOS

As rampas de rebaixamento de calcada devem estar juntas as faixas de travessia de
pedestres como um recurso que facilita a passagem do nivel da calgada para o da rua,
melhorando a acessibilidade para as pessoas com: mobilidade reduzida, empurrando
carrinho de bebé, que transportam grandes volumes de carga e aos pedestres em geral.

As rampas deverdo ser executadas todas conforme locais e detalhes existentes no

projeto em anexo.
9.4 PISO E REVESTIMENTO

Apds executado o lastro de pedrisco de 5,00cm devera ser langado uma camada de
concreto com 7,00cm de espessura e que tenha uma resisténcia caracteristica aos 28 dias
de cura de 15 MPa. Devera ser executadas juntas de dilatacdo de 1,50cm de espessura a
cada 4,00m de comprimento.

O assentamento sera de lajotas pré-moldada pedotétil de concreto 45,00x45,00cm,
com espessura de 2,50cm, na cor cinza e vermelha (alerta nas bordas) sobre argamassa
industrializada ACIII.
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9.5 SINALIZAGAO

9.5.1 Sinalizacao tatil de alerta

A sinalizacao tatil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de
deslocamento nas seguintes situagoes:

a) obstaculos suspensos entre 0,60m e 2,10m de altura do piso acabado, que
tenham o volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com piso
tatil de alerta. A superficie a ser sinalizada deve exceder em 0,60m a proje¢ao do obstaculo,
em toda a superficie ou somente no perimetro desta;

b) nos rebaixamentos de calgadas, em cor contrastante com a do piso;

€) no inicio e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor
contrastante com a do piso, com largura entre 0,25m a 0,60m, afastada de 0,32m no
maximo do ponto onde ocorre a mudancga do plano;

d) junto a desniveis, tais como plataformas de embarque e desembarque, palcos,
vaos, entre outros, em cor contrastante com a do piso. Deve ter uma largura entre 0,25m e
0,60m, instalada ao longo de toda a extensao onde houver risco de queda, e estar a uma
distancia da borda de no minimo 0,50m.

© © © © ©

© © © © O

© © © © ©
%,/0 © O © O

0 0 0 0 O
21a27| | | A 11az0

42a53 | | 22a30

Figura 2 — Lajota tatil de alerta

9.5.2 Sinalizacao tatil direcional

A sinalizagdo tatil direcional deve:

a) ter textura com segéo trapezoidal, qualquer que seja o piso adjacente;
b) ser instalada no sentido do deslocamento;

c) ter largura entre 20,00cm e 60,00cm;

d) ser cromo diferenciada em relagdo ao piso adjacente.
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Quando o piso adjacente tiver textura, recomenda-se que a sinalizacao tatil direcional
seja lisa. A sinalizagao tatil direcional deve ser utilizada em areas de circulagcao na auséncia
ou interrupgao da guia de balizamento, indicando o caminho a ser percorrido € em espacos

amplos.
35 a 42

) 2 W W o

Nt N/ S

Ll L 20a30 45 a 55
. _30a40 “70a85
Figura 3 — Lajota tatil direcional

9.5.3 Sinalizacao tatil de alerta e direcional

Para a composicao da sinalizagao tatil de alerta e direcional, sua aplicagdo deve
atender as seguintes condigées:

a) quando houver mudanca de dire¢ao entre duas ou mais linhas de sinalizacao tatil
direcional, deve haver uma éarea de alerta indicando que existem alternativas de trajeto.
Essas areas de alerta devem ter dimensdo proporcional a largura da sinalizagéo tatil
direcional;

b) quando houver mudanga de diregao formando angulo superior a 90°, a linha-guia
deve ser sinalizada com piso tatil direcional;

c) nos rebaixamentos de calgadas, quando houver sinalizagao tatil direcional, esta
deve encontrar com a sinalizagao tatil de alerta;

d) nas faixas de travessia, deve ser instalada a sinalizagao tatil de alerta no sentido
perpendicular ao deslocamento, a distancia de 0,50m do meio-fio. Recomenda-se a
instalacao de sinalizagao tatil direcional no sentido do deslocamento, para que sirva de
linha-guia, conectando um lado da cal¢ada ao outro;

f) nos pontos de 6nibus devem ser instalados a sinalizagao tatil de alerta ao longo do
meio fio e o piso tatil direcional, demarcando o local de embarque e desembarque.
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Figura 4 — Disposigao das lajotas tatil de alerta, tatil direcional e simples

9.6 MEIO FIO DOS PASSEIOS

Os meios-fios serdo executados em concreto moldado ‘“in-loco” Fck 15MPa.
Preliminarmente, procede-se a abertura de valas ao longo do subleito preparado,
obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas, devendo ficar no maximo
10,00 a 12,00cm acima do leito do pavimento. As dimensdes para os meio-fios deverdo ser
de 15,00 x 30,00cm (largura e altura);

O alinhamento dos meio-fios devera ser perfeitamente retilineo, segundo o projeto
em anexo.  No caso de entradas e final de pavimento, deverdo ser executados corddes, o0
assentamento segue o mesmo processo dos meios-fios, com a diferenca que a face
superior devera estar 3,00 a 4,00cm do pavimento acabado. No final da pavimentacdo onde
0 pavimento terminar e ndo possuir qualquer tipo de pavimentacao e na pista de rolamento
serdo executados corddes devendo a face superior ficar no nivel do pavimento acabado
conforme esta demonstrado em projeto.

Devera ser executado acesso nos passeios para garantir a acessibilidade universal
aos usuarios do sistema, em conformidade com o decreto n® 5.296 de 02.12.2004 e com a
NBR 9050/04. Em anexo o detalhe do rebaixamento do passeio com o0s locais a serem
executados.
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10.  SINALIZAGAO VIARIA
10.1  SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

Devera ser executado as placas de regulamentacdo, adverténcia e de informacao

conforme o projeto em anexo.

10.1.1 Material

o Tubo galvanizado a quente (fogo), diametro 2 ;

o Diametro da placa de 60 cm;

o Chapa galvanizada n? 18;

. Simbolos em G.T;

o Fixacao por bracadeiras;

o Chumbadores soldados;

. Chumbados em concreto (sapata);

A normatizagcdo do DNIT em relagao a placas devera ser seguida.



