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Contratante: PREFEITURA DE JOACABA

Endereco: Rua Severino Fuga, Bairro Vila Pedrini — Joacaba - SC
Descricao:

Projeto de Estacao Elevatéria para adequacao e recalque de
efluentes para destinacao junto a rede de coleta municipal de
tratamento de efluentes domésticos.

Proprietario

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

Responsavel Técnico




1. DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo refere-se a caracteristicas da execucdo do projeto
desenvolvido para a execugio de

“ESTACAO ELEVATORIA PARA ADEQUACAO E RECALQUE DE
EFLUENTES PARA DESTINACAO JUNTO A REDE DE COLETA MUNICIPAL DE
TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMESTICOS” contemplando exclusivamente o subsolo
(Refeitorio, Cozinha e BWC’s) do Centro de Educagdo Infantil Tempo de Aprender,
considerando o desnivel e o recalque na extensao indicados em projeto. A edificacdo existente
estd implantada na Rua Severino Fuga, no municipio de Joagaba — SC.

Area da Creche: 635,70 m2

2. GENERALIDADES

Deverao ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacdo, placas
da Empreiteira e demais Responsaveis Técnicos pela execugao.

A construgdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado,
sendo que toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificacdes, visando melhorias, s6 serd admitida com autoriza¢do do Responsdvel Técnico
pelo projeto.

Poderd a fiscalizacdo paralisar os servi¢os, ou mesmo mandar refazé-los
quando os mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas
de boa técnica. Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalagdo da obra, dentro das normas gerais de
constru¢do, mantendo o canteiro de servigos sempre organizado e limpo. Deve também
manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara,
Certiddes e Licencas, evitando interrup¢des por embargo, assim como possuir 0s cronogramas
e demais elementos que interessam aos servicos.

Deverdao ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os
aspectos.

Todo material a ser empregado na obra deverd receber aprovacdo da
fiscalizacdo antes de comecar a ser utilizado. Devem estar a disposicdo durante a permanéncia
na obra uma amostra dos mesmos.

No caso da Empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam
nesta especificacdo, deverd apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua
utilizagdo e a composi¢do or¢amentdria completa, que permita comparacao, pelo autor do
projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catdlogos e informacdes
complementares, sendo que todo material descrito neste memorial deverd estar em
consonancia com os materiais especificados no Relatério Técnico aprovado.

O prazo para a execugdo da obra é de 45 dias consecutivos, sendo que o valor
dos servicos serd homologado, apds solicitacio formal da executora junto ao setor de
fiscalizacdo, em parcela tinica mediante aceite da mesma. Servigos nao aceitos deverdo ser
refeitos.




SERVICOES PRELIMINARES

4.1. Documentagao:

Antes do inicio dos servigos a empreiteira deverd providenciar, e apresentar
para o 6rgdo contratante:

a) ART de execucio;

b) CEI da Previdéncia Social;

c¢) Livro de registro dos funcionarios;

d) Programas de Seguranga do Trabalho;

4.3. Locagdo de Obra:
Todas as tubulacdes e instalagdes deverdo ser locados, visando um perfeito
alinhamento e fixados de maneira a impedir a formagao de curvaturas nas tubulacdes.

3. DEMOLICOES

Toda e qualquer demoli¢do inerente a execugdo da obra vinculada aos itens do
or¢amento €é de responsabilidade da executora, desde piso em concreto, e/ou qualquer outro
item que impeca a execugdo da obra prevista em projeto, devendo a mesma providenciar o
desentulho até distancia minima de transporte num raio de até 2 quildmetros, cabendo
consulta junto a secretaria de infra-estrutura quanto a destinacdo do material.

4. ESCAVACOES

As escavagdes deverdo ser executadas prevendo profundidades minimas para a execugdo
do sistema de tratamento e recalque com elementos pré-fabricados adotados no projeto.
Devera prever também as inclinagdes minimas conforme norma técnica NBR 08160 - 1999 -
Sistemas Prediais de Esgoto Sanitério.

5. SISTEMA DE TRATAMENTO E RECALQUE DE EFLUENTES

Devera ser executado em concreto pré-fabricado nas dimensdes e especificacdes
indicadas em projeto, compreendendo caixas de gordura e tanque séptico com moto-bomba
submersivel para o recalque do efluente proveniente da cozinha e banheiros existente no sub-
solo da edificagdo. Os demais aparelhos no nivel superior ndo deverao ser alterados em suas
disposi¢des e/ou instalacdes uma vez que ndo serd objeto deste, adequacdes prediais.

Os elementos/tampos deverdo ser expressamente rejuntados com argamassa Cim./ Areia
no trago 1:4, vedando quaisquer tipo de vazamentos, para posterior impermeabilizacao.

6. REDE SANITARIA (ESGOTO PRIMARIO E SECUNDARIO)

A rede de coleta de efluentes deverd ser adequada as instalacdes do prédio existente e
executada de forma a captar todos os efluentes de esgoto prediais, destinando os mesmos
junto a rede de esgoto na Rua Cassemiro Germano Meneguini. O tratamento serd através da




concessiondria SIMAE (Servico Intermunicipal de Agua e Esgoto). Vista que a rede da rua
estd localizada em nivel superior ao imdvel, deverd ser utilizado sistema de recalque para a
destinacdo final do efluente conforme previsto no projeto.

Os procedimentos técnicos de execug¢do do projeto devem considerar sdao as
prescricoes da NBR — 8160/99 da ABNT.

7. INSTALACOES SANITARIAS

As instalacdes de esgoto sanitdrio foram projetadas de modo a:

* Permitir rapido escoamento dos despejos e faceis desobstrugdes;

* Vedar a passagem de gases e pequenos animais das canalizagdes para o interior das
edificacdes;

* Ndo permitir vazamentos, escapamentos de gases e formacao de depdsitos no interior
das canalizacdes;

* Impedir a contaminag¢do e poluicdo da dgua potdavel,

* Absorver os esfor¢os provocados pelas variagdes térmicas a que estdo submetidas as
canalizacoes;

* Nao provocar ruidos excessivos.

Para ramais cujo efluente possua substiancias gordurosas, o mesmo deverd ser
primeiramente encaminhado para a caixa de gordura.

A execugdo deverd obedecer rigorosamente o projeto. Deverd ser dotada de todos os
elementos de inspecao necessarios.

Todas as canaliza¢des deverdo ser de PVC tipo PAB cor marrom, salvo condi¢des
especiais que serdo indicadas em projeto ou pela fiscalizacdo. As extremidades das tubulagcdes
serdo vedadas até a adequacdo dos aparelhos sanitdrios com bujdes ou plugs até a rede
existente, sendo proibido o emprego de buchas de papel ou madeira.

As juntas poderao ser solddveis ou eldsticas para cada tipo de tubulacdo e deverdo ser
empregados os materiais indicados pelos fabricantes para confeccdo das juntas e jamais se
utilizar materiais que possam ser nocivos a saude.

As tubulagdes deverdo ser assentes com as bolsas voltadas para montante, executadas
de modo a evitar a penetracio de detritos no interior da tubulagao.

As tubulacdes deverdao ter um recobrimento minimo de 30 cm em locais ndo
trafegaveis e de 80 cm em locais de trafego de veiculos.

Nos locais previstos em projeto, deverdo ser executadas as caixas de inspecao com a
finalidade de adequacdo de niveis do efluente, cabendo a executora garantir a declividade
prevista na execucao dos servicos.

Para as canalizagGes de esgoto, as declividades minimas serdao de 2%.

Para verificacdo da estanqueidade dos tubos de esgoto, fazer a verificacdo através de
prova de fumaca sob pressdo no interior das tubulagdes, com verificacdo dos pontos de
vazamento. Esta prova deverd ser feita antes do revestimento das tubulacdes e com as
extremidades vedadas.

Nao serdo aceitas tubulagdes de PVC reciclado, nem esquentar a tubulagdo para desvio
de trajeto ou encaixe. A execug¢do deverd seguir o projeto sanitirio e o quantitativo. Os custos
totais com a instalacdo do esgoto (canos, conexdes, parafusos, buchas, corte na parede,
adequacdes, etc. e mao de obra) deverdo estar incluidos nos itens da planilha
quantitativo/orcamento.




Recalque: Devera ser utilizado moto-bomba (01 unidades) completa, inclusive sistema
automdtico com bdia de nivel, etc., garantindo o recalque do efluente até a Rua Cassemiro
Germano Meneguini, sendo incluso no valor do item as despesas totais com a instalacao
elétrica que devera ser adequada na rede existente.

Especificacdo técnica do conjunto moto bomba: Devera ser centrifuga e submersivel
para o bombeamento de dguas servidas com sélidos em suspensdo de até 20 mm, com al¢a de
transporte, saida lateral rosca BSP 2", a qual devera ser adequada a saida 50 mm prevista até a
ligacdo com o poco de visita da SIMAE, devendo cada unidade do conjunto moto bomba

apresentar:

Vazio (Q): min. 07 m3/h
Altura (AMT): min. 8,0 mca
Poténcia min (Cv): min. 1,0 Cv

A bomba deverd ser prevista para 4gua com s6lidos de peso especifico menor ou igual
a lg/cm3, na propor¢ao méaxima de 20% do volume e ndo excedendo um maximo de 20 kg de
solidos por m3 de agua, devendo ser aplicada
bombeamento de efluentes ndo fibrosos para recalque de efluente domésticos.

Detalhes técnicos da moto bomba:

- Bocais: Com rosca BSP e/ou rosca NPT

- Caracol da bomba: Ferro fundido nodular

- Rotor: Bronze, ferro fundido nodular

- Placa de fundo: Ferro fundido nodular

- Selo mecanico: Buna n carbeto de silicio, carbeto de silicio
- Motor elétrico: IP-68, 2 pdlos, 60 hz

- Comprimento do cabo de ligagdo: 2,5 m

Importante:
¢ Naiao manuseie a bomba com o motor ligado: perigo de choque elétrico.

* Temperatura maxima do liquido bombeado: 40°c.

* Motor refrigerado com 6leo dielétrico.

* Instale a bes de forma que o motor elétrico trabalhe completamente submerso.
* Para bombeamento de 4gua com material abrasivo, consulte a fabricas para
especificacdo dos materiais.

* Sempre consulte manual de instru¢des para outros cuidados operacionais.

8. INSTALACOES ELETRICAS

Todas as instalacOes elétricas inerentes a instalacdo da moto-bomba serdo executadas
com esmero € bom acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos
cuidadosamente amarrados em posi¢do e firmemente ligados a estrutura de suporte e
aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico eletricamente satisfatério
e de boa aparéncia. S6 serdo empregados materiais rigorosamente adequados para a
finalidade em vista e que satisfacam as normas da ABNT que lhes sejam aplicdveis.

Na execugdo dos servicos relativos as instalacdes elétricas deverao ser rigorosamente
observadas as normas NB-3 da ABNT, CELESC e de acordo com o respectivo




projeto. Serao empregado eletrodutos corrugados 17, 34” e flexivel com alma de cobre
2”, e deverdo ser embutidos nas paredes, obedecendo os tragados do projeto, devendo
adequar-se a instalac@o existente.

9. PAREDES E REVESTIMENTOS

As alvenarias da mureta lateral para envelopamento da rede de recalque de esgoto,
serdo executadas com bloco de concreto assentados e preenchidos (conforme projeto) com
argamassa traco 1:4 (cimento, areia média). Deverdo estar uniformes e deverdo ser de
primeira qualidade. As fiadas deverdo ser perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas por
dentro. As juntas terdo espessura minima de 1,00 cm.

A espessura deverd ser minima de 15 cm executada observando-se os prumos perfeitos
e as aberturas a serem deixadas deverdo ser de acordo com o projeto arquitetonico.
Salientamos que ja estdo inclusos no or¢amento 0s quantitativos para acabamento interno do
muro com chapisco e reboco desempenado.

10. REVESTIMENTO

Os revestimentos apresentardo parametros perfeitamente desempenados e aprumados.

REBOCO - serd executado reboco nas paredes internas e externas. As paredes devem
ser bem molhadas. O reboco somente deverd ser iniciado apds a completa pega entres as
alvenarias e depois de embutidas todas as canalizacdes projetadas conforme detalhe no
projeto. Areia média lavada deverd ser peneirada. Os rebocos serdo regularizados,
desempenados e feltrados até apresentarem um aspecto uniforme, sem sinais de grao de areia,
com parametro perfeitamente plano, ndo sendo tolerada qualquer ondulacdo do alinhamento
da superficie. O reboco devera ter espessura maxima de 15 mm e argamassa de cimento, cal
hidratada e areia média, no trago 1:2:9. As faces internas das platibandas também deverdo
receber o referido revestimento.

AZULEJO - sera executado revestimento de paredes com azulejo na superficie interna
da cozinha conforme indicado em projeto, apdés demolicdo e retirada do revestimento
existente bem como preparo da superficie.

11. IMPERMEABILIZACAO

Todas as instalacdes em concreto pré-fabricado (Tanque Séptico de Recalque e Caixas
de Gordura), deverdo ser impermeabilizadas sua face interior com impermeabilizante a base
de hidroasfalto, igual ou similar.

12. PINTURA

As superficies indicadas em projeto, devem estar perfeitamente lixadas e apresentando
acabamento liso, sem ranhuras, rigorosamente limpas, isentas de po, deverdo estar
completamente secas para serem tratadas com fundo selador. Todas as tintas serdo
rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente mexidas, a fim de evitar a




sedimentacdo dos pigmentos e componentes mais densos. A dilui¢do serd somente
com solvente apropriado ou de acordo com as instru¢des do fabricante.

As tintas serdo de primeira linha, em esmalte sintético fosco para as portas e acrilica
e/ou para paredes e teto conforme especificagdes constantes no projeto arquitetonico.
As superficies deverdo ser corrigidas de todo e qualquer defeito de revestimento,
limpas e lixadas. Deverdo ser dadas tantas demdos quantas necessdrias até o perfeito
recobrimento das superficies, sendo que as cores serao definidas pela fiscalizacao.

13. SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS

LASTRO, PISO E CONTRAPISO

Nos locais onde for necessaria a demoli¢do dos pisos/cal¢adas existentes, deverd ser
executado o corte com disco no piso existente, através de linha de corte reto, devendo ser
executado novo piso de concreto sobre lastro de brita e ~ 3cm no trago de 1:3:6 (cimento,
areia e brita). No preparo do concreto serd utilizado impermeabilizante do tipo Sika I ou
similar, prevendo a recomposicao com piso ceramico semelhante ao existente.

LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA - A obra deverd ser entregue
completamente limpa, desimpedida de entulhos, terra ou pedras excedentes e com todas as
suas instalacdes em perfeito funcionamento para posterior emissao do Termo de Recebimento
Provisério / Definitivo, bem como recebimento da ultima parcela do cronograma.

Observacoes:

Todas e quaisquer ddvidas nas especificagdes acima deverao ser verificadas junto a
fiscalizacdo da obra.

E de responsabilidade da executora e conveniente que seja realizada uma visita ao
local da obra para tomar conhecimento da extensao dos servicos e condi¢des do local.

Sugestdes de alteracdes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizagdo, obtendo
deles a autorizacdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servico como inicialmente
previsto, sem que nenhum Onus seja debitado ao Contratante.

A emissdo do “Termo de Recebimento Provisério da Obra” estard vinculado as
liberacdes, apds vistoria, de todos os 6rgidos competentes como a Fiscalizacdo municipal
inclusive, Simae, Vigilancia Sanitdria (Visa), e/ou qualquer outro 6rgao inerente a liberacdo
da obra.

Joagaba (SC), Junho de 2014.




