MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICACOES TECNICAS
MORADIA ECONOMICA

INTERESSADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

OBRA CONSTRUCAO DE MORADIAS COM AREA DE 37,20m2
LOCAL LOTES ISOLADOS

DATA AGOSTO/2010

IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO:

Projeto arquitetbnico e complementares de moradias econdmicas em lotes isolados, com
area de 37,20 m?, destinadas a familias de baixa de renda.

GENERALIDADES:

Deverédo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacéo, placas:

» da PMJ, responséavel pelo projeto;

» da empreiteira, com 0s responsaveis técnicos pela execucao;

» do 6rgao concedente dos recursos (Convénio).

A construcdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo que
toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificagoes,
visando melhorias, s6 serd admitida com autoriza¢éo do responsavel técnico pelo projeto.

Podera a fiscalizacdo paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificagbes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas
por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Caber4d a empreiteira proceder a instalagdo da obra, dentro das normas gerais de
construcdo, com previsdo de depédsito de materiais, mantendo o canteiro de servicos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execu¢do da mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, alvara, certidées e
licencas, evitando interrup¢des por embargo, assim como possuir os cronogramas e demais
elementos que interessam aos servicos.

Deveréo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacao da fiscalizacao antes de
comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.

No caso da Empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilizacdo e a
composi¢ao orcamentaria completa, que permita comparacao, pelo autor do projeto, com materiais
e/ou servigos semelhantes, além de catélogos e informag8es complementares.

1. SERVICOS INICIAIS:

1.1. ART - Anotacédo de Responsabilidade Técnica:
Antes do inicio dos servicos a empreiteira — no caso de empreitada — ou a Prefeitura
Municipal — no caso de administracdo direta — devera providenciar o preenchimento e
registro da ART junto ao CREA.

1.2. Placa da Obra:
As placas deverdo ser no padréo fornecido pela Prefeitura Municipal.

1.3. Limpezado Terreno:
O terreno serd entregue terraplenado pela Prefeitura Municipal. A limpeza do terreno,
portanto, compreenderdo os servi¢cos de capina, rocada, destocamento, queima e remogao



1.4.

1.5.

1.6.

2.1.

2.2.

de modo a deixar o terreno livre de raizes, tocos de arvores ou vegetacdo em geral, de
maneira que ndo venha a prejudicar os trabalhos ou a propria obra. Deve-se, no entanto,
preservar as arvores existentes e quando se situarem na area de construcao a fiscalizacéo
devera se pronunciar a respeito.

Locacgéo de Obra:

A locacdo da obra deverd ser feita rigorosamente de acordo com 0s projetos de
urbanizagdo e arquitetura. A cota do piso acabado deverd ficar no minimo 20 cm acima do
ponto mais alto do terreno, ao longo do perimetro da projecao da cobertura. Para o caso do
terreno ser terraplenado, devera ser 20 cm acima do nivel do patamar.

Devera ser colocado na testada dos lotes e em local visivel, placa de madeira, pintada
contendo o nimero da quadra, do lote a que pertence e o tipo da casa a ser construida,
conforme partido urbanistico e implantacdo. Ap6s a execucdo da cobertura da casa, a
placa deverd ser fixada na armacgéo da cobertura, na fachada da casa, devendo ser retirada
por ocasido da pintura.

Galpao de Obra:

S&o duas as situacoes:

» Unidades isoladas: neste caso a empreiteira devera manter um pequeno galpao para
proteger 0s materiais das intempéries;

» Conjunto habitacional: sendo este o caso a empreiteira devera implantar um galpdo de
obra com é&rea aproximada de 30 m? de modo a armazenar com seguranga 0S
materiais, protegendo-os das intempéries e da acdo de vandalos. O ideal seria que
houvesse, também, uma area coberta para dobrar ferros e executar as formas.

Instalacdes Provisorias:

A empreiteira implantara as instalacdes para fornecimento de agua e energia elétrica,

observando o seguinte:

* Unidades isoladas: as instalacdes serdo definitivas e, portanto, deverdo seguir as
orienta¢des que constam dos itens especificos do projeto e memorial;

» Conjunto habitacional: as instalac6es serdo provisorias, cabendo a empreiteira definir,
de acordo com a sua demanda, as caracteristicas da instalacéo, procurando adequar-
se as exigéncias das concessionarias dos respectivos servigos.

FUNDACOES:

Sapatas e Baldrame:

As sapatas e a viga de baldrame segundo a norma NBR 6122/97, deverdo ser executados
conforme projeto estrutural a ser providenciado pela proponente, incluso na verba de
assisténcia técnica provido a proponente vencedora, utilizando-se concreto com resisténcia
a compresséo de 15Mpa apoés 28 dias de execucao.

Quando houver espaco entre a sapata e a viga, este devera ser preenchido com uma
alvenaria de embasamento, de tijolos macicos ou blocos de concreto assentados com
argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, no trago 1:4:10. Esta alvenaria devera
ser chapiscada em ambos os lados com chapisco grosso, no traco 1:3, de cimento e areia
grossa.

Aterros e Reaterros:

Os aterros serdo executados com material de boa qualidade, isentos de detritos vegetais e
em camadas, ndo superiores a 20 cm, compactadas energicamente.

IMPERMEABILIZACOES:




Sobre as vigas de baldrame e sobre o contra-piso do box do banheiro devera ser aplicado
impermeabilizante a base de hidroasfalto, com 2 demé&os cruzadas, conforme as recomendacdes
do fabricante.

4, CONTRAPISO:

Devera ser executado o aterro até o nivel de 5 cm abaixo do respaldo das vigas de
baldrame, compactando-o energicamente.

Sobre o0 solo compactado espalhar um lastro de brita n.° 2, com espessura de 5 cm,
devendo o mesmo ser inclusive executado nos passeios com largura de 70 cm conforme projeto.

Sobre o lastro de brita sera executado o contrapiso, com espessura minima de 6 cm.

O concreto terd o traco 1:4:5, de cimento, areia grossa e brita 2, com aditivo
impermeabilizante usado de acordo com orientacdes do fabricante. O contrapiso do box do
banheiro devera ser preparado com aditivo impermeabilizante conforme orientagdes do fabricante.

Deverd ser regularizado com desempenadeira. Serdo executadas juntas de dilatacdo de
acordo com orientagdo da fiscalizagdo. Esta junta, no caso de madeira, devera ser retirada do piso
antes do acabamento final.

5. ALVENARIA:

5.1. Paredes:
A espessura das paredes devera ser de 13 cm com reboco interno e externo. Os tijolos a
serem utilizados seréo de 6 furos, tipo pesado, nas dimensdes aproximadas de 9x14x24cm,
assentados a espelho, com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, no traco
1:4:10. As fiadas deverdo ser perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas por dentro.
As juntas terdo espessura minima de 1,50 cm.

5.2.  Vergas:
Em todos os vdos de portas e janelas, serdo executadas vergas e contra-vergas de
concreto armado, com comprimento minimo de 20 cm para cada lado do vao sobre o qual
esta sendo executada. As vergas terdo a largura de 13 cm e altura de 5 cm e levaréo dois
ferros de 6,3mm. O concreto tera o traco 1:2,5:4 (cimento, areia grossa e brita 2).

6. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADOQ:

Sobre o respaldo de toda a alvenaria, serd feita uma cinta de amarracéo conforme a norma
6118/2003, nas dimensdes indicadas em projeto, utilizando o mesmo concreto indicado para os
pilares e armadura conforme projeto.

Os pilares serdo locados e executados de acordo com o projeto estrutural. O concreto
utilizado deverd apresentar uma resisténcia a compressao de 15 Mpa apds 28 dias da execuc¢ao.

7. COBERTURA E FORRO:

7.1.  Estrutura:
A estrutura do telhado devera ser de madeira ou de pinho ou similar, seca e tratada contra
insetos xiléfagos. Nao serdo permitidas emendas, a ndo ser sobre os apoios. Os pregos
deverdo ser compativeis com a bitola da madeira empregada. Devera ser executada
rigorosamente de acordo com as plantas de detalhes do projeto arquiteténico.

7.2. Telhamento:
Seré executado com telhas de fibrocimento 6,0mm. As telhas deverdo ficar 5cm para fora
da testeira do beiral, nos oitbes e 10 cm para fora da testeira, nas abas. Deverdo ser
rigorosamente observados os detalhes do projeto quanto ao caimento e largura dos
beirados, e obedecidas as especificacbes do fabricante.



7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

Cumeeiras:
A cumeeira sera do tipo simples do mesmo material das telhas, fibrocimento 6,0mm.

Forros:

A casa sera forrada internamente com forro de “pinus” de 12 qualidade e externamente nos
beirais com forro de pinheiro 22 qualidade, sendo que o material devera estar seco, tratado
contra insetos xiléfagos e isento de falhas (embora possa existir nd, desde que néo se
solte). O lambril deve ser fixado em tarugamento de ripas de pinus, com espacamento
maéaximo de 70 cm.

O arremate do forro junto as paredes serd com meia-cana de 2x2 cm, de pinus, seca e
isenta de falhas. O acabamento dos beirais sera com testeira de madeira de pinho, com 14
cm de largura, conforme detalhe. As partes sujeitas a intempéries como espelhos, estrutura
e forro dos beirais, bem como o forro de madeira do banheiro, devem receber tratamento
pintura esmalte.

Nos quantitativos estdo incluidas as divisorias internas, completas, inclusive suas
respectivas estruturas de travamento.

REVESTIMENTOS DE PAREDES:

Chapisco:
As paredes de alvenaria receberdo revestimento em chapisco no traco 1:3 (cimento e areia
grossa).

Reboco pronto:

Todo o local chapiscado recebera revestimento em emboco. A argamassa utilizada sera
1:2:9 de cimento, cal hidratada e areia médio-fina respectivamente. A espessura sera
aproximada de 1,5 e 2,0cm, devendo proporcionar um bom acabamento, o qual sera
julgado pela fiscalizacdo. O reboco devera ser desempenado com feltro. Os cantos de
paredes deverdo ser chanfrados, evitando-se as arestas vivas. O chanfro sera executado a
45° e tera 1 cm de largura.

Azulejos:

As paredes internas do banheiro receberdo azulejos 15x15 cm, do tipo comercial, até a
altura de 1,5 metros, assentados com cola especifica para a finalidade e de acordo com as
instrucdes do fabricante. A parede da cozinha e a parede externa onde sera instalado o
tanque, deverda receber uma faixa ceramica com largura de 40cm acima da pia e do tanque,
sendo o comprimento de 100,00cm.

O rejunte deverd ser feito com argamassa para rejunte, sendo que a fuga ndo pode ser
maior que 2 mm. Os cantos das paredes deverdo ser chanfrados, evitando-se as arestas
vivas. A largura do chanfro serd de 7 mm. Todas as ceramicas deverdo ter a mesma
procedéncia, tanto na qualidade quanto na tonalidade da cor.

REVESTIMENTOS DE PISOS:

Piso Ceramico:

O piso do banheiro terd acabamento com piso ceramico, 20x20 cm, comercial, PEI 3,
assentado com argamassa industrializada (Nao serd aceito assentamento sobre
argamassa de cimento e areia misturado em obra). O rebaixo do box devera ser de 3 cm. O
rejunte devera ser com argamassa para rejunte de pisos, com uma fuga de no minimo de
5mm.

Soleiras e Peitoris:



Os peitoris das janelas deverdao ter um caimento de 30°, e serdo de cimento alisado no
traco 1:4 de cimento e areia fina.

As soleiras das portas serdo de argamassa de cimento e areia fina no traco 1:4, com
caimento de 5%.

10. ESQUADRIAS/FERRAGENS:
Serédo executadas de acordo com o projeto. Deverdo estar perfeitamente prumadas e
niveladas.
10.1. Janelas:
As janelas serdo em perfis de ferro, com as da cozinha e do banheiro do tipo basculante e
as demais de correr.
Todas terdo as dimensdes especificadas em planta, e serdo executadas conforme detalhes
em anexo. N&o serdo admitidas esquadrias feitas com chapas dobradas.
10.2. Portas:
As portas internas serdo em madeira, com folha semi-oca, laminada para pintura, e as
externas serdo de ferro com meia-chapa frisada de ferro. Terdo as dimensdes e desenho
conforme projeto.
10.3. Ferragens:
As portas externas serdo providas de fechaduras de embutir, de ferro cromado, completas,
tipo cilindro e deverdo ser fixadas com 3 dobradicas de 3 %2". As portas internas terdo
fechadura comum, exceto a do banheiro, que ter4 fechadura exclusiva para a finalidade.
Seréo providas com tarjetas de ferro zincado em ambos os lados, e serdo fixadas com 3
dobradicas de 3". As dobradicas e respectivos parafusos serdo de ferro zincado.
11. VIDROS:
Os vidros das janelas serdo lisos, exceto o do banheiro, que tera acabamento
martelado .

Todos terdo 4 mm de espessura. Antes da colocacgéo dos vidros, os caixilhos deverédo levar

uma demdo de tinta esmalte. Serdo colocados com massa de vidraceiro, com perfeito
acabamento, interna e externamente.

A massa de vidraceiro s6 serd pintada quando em sua superficie se formar uma pelicula, a

qual identificara que a mesma ja esta seca (20 a 30 dias).

12.

APARELHOS:

Os aparelhos a serem instalados sédo os seguintes:

 Vaso sanitario, com caixa de descarga alta de sobrepor e assento instalado,
apresentando altura de instalagéo de 38 cm;

» Lavatorio de louca com coluna, com flexivel, valvula e torneira de PVC, apresentando
altura de instalacéo de 80 cm;

» Ducha de 4gua quente/fria, com haste, de plastico apresentando altura de instalacéo de
210 cm;

» Tanque de concreto pré-fabricado, com valvula, torneira de PVC, curta, apresentando
altura de instalacéo de 80 cm;

* Asinstala¢gfes hidrosanitérias da cozinha devem apresentar esperas prevendo altura de
80 cm para a pia.

Todos os aparelhos deveréo estar isentos de trincas ou arranhdes, ou qualquer outra falha

ou defeitos de fabricacdo. Toda a louca sanitaria devera ter a mesma cor, tom e

procedéncia.



13. PINTURA:

As esquadrias de ferro deverdo ser tratadas com zarcdo e esmalte sintético que também
devera ser aplicada nas divisorias e esquadrias de madeira interna, ambas receberdo no minimo
duas demados, sendo tantas quanto necessérias para um perfeito acabamento. As paredes em
alvenaria receberdo pintura a base de latex acrilico, minimo 02 demaos com fundo selador,
conforme previsto no quantitativo, sendo tantas demaos quanto necessarias para um perfeito
acabamento.

14. COMPLEMENTACOES

14.1. Passeio:
Sera executado faixa com lastro de brita com altura minima de 5,0cm entorno da
edificacao.

15. INSTALACOES ELETRICAS:

Deverdo ser obedecidos rigorosamente, o projeto fornecido pela municipalidade e os
requisitos minimos fixados pela NBR 5410/2004 e pela NT-01 da CELESC.

O poste padrdo para ligacdo devera ser instalado na divisa dos terrenos, sendo este de
divisa, visando o atendimento a duas unidades habitacionais.

O ramal de servico sera aéreo, partindo do poste e terminando em armacao secundaria de
ferro galvanizado com dois isoladores de porcelana para baixa tenséao, firmemente fixada em poste
de concreto ou de ferro galvanizado, em mureta especifica para a instalagdo do quadro de
medicdo, de modo que seja mantida a altura minima do ramal de 5,00 metros nos locais de
passagem de veiculos e de 3,50 metros em locais de circulacdo de pedestres. Caso necessario,
devera ser utilizado poste intermediario para evitar que o ramal atravesse terrenos de terceiros, ou
ainda, pontalete para manter altura minima.

O ramal da entrada serd instalado com eletroduto de PVC 34, partindo do ramal de servico
e indo até o quadro de medicao.

A empreiteira devera deixar o comprimento necessério de fios para o ramal de ligacéo e,
ainda deixar instalado nos eletrodutos, o ramal da entrada com as devidas esperas para conexao
com o medidor, bem como a ligacdo dos condutores do quadro de medicdo ao quadro de
distribuicdo(embutido).

A bitola dos condutores dos ramais de ligacdo e entrada, o quadro de medi¢do, o condutor
de aterramento, a haste-terra e a caixa de inspecdo do aterramento deverdo ser todos
padronizados conforme NT-01-BT da CELESC.

Os circuitos internos serdo em linha aberta, com fiacdo aparente fixada no madeiramento
com “cleats”. As descidas serdo com eletrodutos flexiveis corrugados de boa qualidade de
Y."embutidos na alvenaria.

Os pontos de luz constardo de bocal. Os interruptores e as tomadas serdo do tipo de
embutir, de plastico.

A casa deve ser entregue com todas as lampadas instaladas, de modo a garantir sua plena
funcionabilidade.

16. INSTALACOES HIDRAULICAS:

16.1. CondigOes gerais (NBR 5626/98):

As instalacdes de dgua foram projetadas de modo a:

e Garantir o fornecimento de agua de forma continua, em quantidade suficiente, com
pressodes e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das pecas de utilizacéo e
do sistema de tubulacoes;

» Preservar rigorosamente a qualidade da agua;

» Preservar o maximo conforto dos usuarios e reducéo dos niveis de ruidos;



16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

» Absorver os esfor¢cos provocados pelas variacdes térmicas a que as tubulacdes estdo
submetidas.

Normas:
As normas adotadas para dgua fria no presente projeto sdo as constantes na NBR 5626, da
ABNT.

Abastecimento:

Foi prevista uma alimentacdo, diretamente da rede publica de abastecimento, com
cavalete, inclusive instalacdo de hidrébmetro de acordo com a concessionaria local,
conforme previsto no quantitativo.

Reserva para Consumo:

A reserva para consumo serd feita com uma caixa de &gua de fibrocimento ou de
fiberglass, com capacidade de 500 litros instalada sobre o forro e tera no tubo de
alimentacdo uma torneira bdia de PVC 34", com flutuador compativel. O extravasor devera
ser de 32mm e sair visivel no beiral, no minimo 5cm. Fard parte destas instalacbes a
ligacdo do cavalete até a caixa de agua, com tubulagéo de 25mm.

Distribuicao:

Generalidades:

As redes de distribuicdo geral de agua foram projetadas com tubulacdes e conexdes de
PVC rigido, série A, classe 15, soldavel. Estes tubos serdo soldados conforme as
especificagbes dos fabricantes, utilizando-se adesivo apropriado.

Deverdo ser respeitados os detalhes do projeto especifico. O registro de pressao, as
torneiras e o chuveiro elétrico serdo em PVC. A caixa de descarga sera de sobrepor,
acompanhada de tubo de liga¢do ao vaso sanitério.

As ligacdes das torneiras, engates e aparelhos seréo feitas utilizando-se conexdes azuis
com bucha de lat&o.

Vazao:
A obtencdo das vazbes nas redes de distribuicio de agua foi feita levando-se em

consideracdo o funcionamento ndo simultaneo de todas as pecas de utilizacdo, de acordo com a
seguinte expressao:

Q= C@ , onde:

Q =vazéo - lfs;

C = coeficiente de descarga = 0.30 I/s;

SP = soma dos pesos correspondentes a todas as pecas de utilizacdo
suscetiveis de utilizacdo simultdnea ligadas a canalizacdo. Para
valores de SP foram adotados os previstos na NBR — 5626.

Velocidade Maxima:
A obtenc¢édo dos didmetros foi feita impondo-se a condi¢cao de que a velocidade méaxima nao

ultrapasse o valor dado pela expressao V = 14D , nem a 2.5 mis.

A limitacdo da velocidade tem como objetivo evitar ruidos excessivos e evitar eventuais

corrosfes nas tubulacoes.

Dimensionamento das redes:
O dimensionamento das redes de distribuicdo de 4gua foi feito de acordo com as seguintes

expressoes:

D= 14,9O(SP)O’2 (para SP até 45)



D= 12,37(SP)0’25 (para SP superior a 45)

Onde:

D = diametro interno em mm:;

SP = soma dos pesos correspondentes a todas as pecas de utilizacdo
suscetiveis de utilizagdo simultanea ligadas a canalizacao.

Pressdes minimas:

O sistema de distribuicdo de agua foi dimensionado de modo que as pressdes, em nenhum
ponto do sistema, sejam inferiores a 0,6 m.c.a., € que as pressdes, nos pontos de utilizacdo nao
sejam inferiores as previstas na NBR — 5626 da ABNT.

Perdas de carga:
Para calculo de perdas de carga continua foi adotada a seguinte expresséo:

J =0,00054xV*"xD* (para PVC rigido — Flamant).

17. INSTALACOES SANITARIAS:

Para a execucédo das instalacGes sanitarias deverao ser respeitados os detalhes do projeto
especifico apresentado de acordo com a NBR 8160/99).

A rede sera em PVC rigido, préprio para as instalagfes sanitarias, nas bitolas de 100, 50 e
40mm, conforme projeto. O tubo de ventilagdo sera de 40mm e deverd ser embutido na parede,
devendo sair no beiral, tomando cuidado para nao ficar dentro do forro.

A caixa de inspec¢do e gordura devera ter as dimens@es conforme detalhe constante do
projeto sanitério; sera de alvenaria com tijolos macigos, assentados com argamassa de cimento,
cal e areia no traco 1:4:10. Deverd ser chapiscada com argamassa de cimento e areia no trago
1:4, e rebocada com argamassa de cimento e areia fina no traco 1:3.

A rede deverd ser executada de tal maneira, que tenha caimento perfeito e compativel com
cada diametro do tubo empregado.

17.1. Condicdes Gerais:

As instalacdes de esgoto sanitario foram projetadas de modo a:

* Permitir rpido escoamento dos despejos e faceis desobstrucoes;

* Vedar a passagem de gases e pequenos animais das canaliza¢cdes para o interior das
edificacdes;

» Na&o permitir vazamentos, escapamentos de gases e formacao de depdsitos no interior
das canalizacbes;

* Impedir a contaminacgéo e polui¢cdo da agua potéavel;

» Absorver os esfor¢cos provocados pelas variacdes térmicas a que estdo submetidas as
canalizacoes;

» NA&o provocar ruidos excessivos.

17.2. Normas:
As normas adotadas no projeto sdo as prescritas na NBR — 8160 da ABNT.

17.3. Destino:
A auséncia, total ou parcial, de servicos publicos de esgoto sanitario nas areas urbanas
exige a implantacéo de algum meio de disposicdo dos esgotos locais com objetivo de evitar
contaminacao do solo e da agua.
O projeto mostra os detalhes, caracteristicas e dimensionamento para a instalagéo de fossa
séptica e filtro anaerdbio biolégico. Os efluentes que sairdo do filtro anaerébio deverdo
passar por um dispositivo de desinfeccdo, com a utilizacdo de pastilhas de cloro, cujo



detalhamento encontra-se no projeto. Depois de tratado sera despejado nas galerias de
aguas pluviais.

17.4. Inspecéo:
Devido a possibilidade de obstrucdo dos coletores, subcoletores e ramais de descarga,
foram previstas caixas de inspecéo, conforme indicado no projeto.

17.5. Coletores e subcoletores:
Os coletores e subcoletores foram dimensionados de acordo com a Tabela 3 da NBR —
8160 da ABNT.

17.6. Ramais / Tubos de queda / Ventilages:
Foram dimensionadas de acordo com a NBR 8160, tabelas 2, 4, 5, 6, 7 e 8 da ABNT.

17.7. Especificacdes e recomendacdes para 0S Servicos:

Canalizacgfes:
As canalizacdes de agua potavel ndo deverdo passar dentro de caixas de inspecdo ou

fossas destinadas a efluentes de esgoto.

As tubulagBes enterradas deverdo ser envoltas em camada de areia grossa e ter protecao
contra eventuais danos provocados por acfes externas.

As tubulactes deverdo ser cuidadosamente executadas, de modo a evitar a penetracdo de
material no interior dos tubos, ndo se deixando saliéncias ou rebarbas que facilitem futuras
obstrucdes.

As tubulacdes deverdo ser assentes com as bolsas voltadas para montante.

Juntas:

Para cada tipo de tubulacdo deverdo ser empregados o0s materiais indicados pelos
fabricantes para confecgdo das juntas e jamais se utilizar materiais que possam ser nocivos a
saude.

Valas para tubulacdes:

Todo o movimento de terra necessario ao assentamento de tubulagdes devera ser feito
obedecendo as necessidades de profundidade e recobrimento das tubula¢des. O material utilizado
para reaterro devera ser sempre em terra limpa, ndo orgéanica, isenta de pedras, tocos, etc. Devera
ser espalhado em camadas de 20 cm, molhadas e perfeitamente compactado. Para evitar o
achatamento dos tubos de esgoto enterrados, na primeira camada de compactagcdo, compactar
primeiramente a terra nas laterais do tubo, permitindo que esta camada sirva como anteparo do
tubo quando for compactar as camadas superiores. O leito das valas deverd ser preparado em
camadas de 10 cm, com areia grossa e molhada com agua.

Locacdes:
Todas as tubulagcbes e equipamentos deverdo ser locados, visando um perfeito

alinhamento e fixados de maneira a impedir a formac&o de curvaturas nas tubulacoes.

Declividades:

As canalizacbes para agua sempre deverdo ter uma pequena inclinagdo no sentido do
escoamento (0,2%), para possibilitar a saida de ar.

Para as canalizacdes de esgoto, as declividades minimas seréo as seguintes:

» Ramais secundarios: 3%

* Ramais primarios: 2%

» Coletores e subcoletores seguem as especificacbes do projeto.

Recobrimento de tubulacdes:




As tubulacdes deverdo ter um recobrimento minimo de 30 cm em locais néo trafegaveis e
de 80 cm em locais de trafego.

Suportes para tubulagées:
Os suportes e bracadeiras para as tubulacbes deverdo estar distanciados entre si,
conforme especificagdes dos fabricantes dos tubos.

17.8. Testes de estanqueidade:

Tubulacdes de agua:

Todas as tubulacBes, antes de eventual pintura ou revestimento, devem ser lentamente
cheias de agua, para eliminacdo completa de ar e em seguida, submetida & prova de pressao
interna. Esta tubulacdo ficara carregada pelo menos por seis horas, sendo observados em todos
os locais, possiveis pontos de vazamento. Sendo possivel acrescer a pressdo interna das
tubulagBes em 50% da pressao estatica maxima.

Tubulacdes de Esgoto:

Para verificacdo da estanqueidade dos tubos de esgoto, fazer a verificacdo através de
prova de fumaca sob pressdo no interior das tubulacdes, com verificacdo dos pontos de
vazamento. Esta prova deverd ser feita antes do revestimento das tubulacbes e com as
extremidades vedadas.

17.9. Dimensionamento minimo do sistema de tratamento de esgoto:

Tanque Séptico:

V =1.000 + N (CT + K Lf)

Onde:

V = Volume da fossa séptica, em litros;

N = NUumero de pessoas que contribuem; N=5

C = Contribuic&o de despejos, em litros/pessoa dia;

C= 120 (casas populares, tabela 11.2).

T = Periodo de deten¢cdo em dias; T=1

Lf = Contribuicéo de lodo fresco, em litro/pessoa dia; Lf=1,00.

V =1.000 +5 (100 x 1 + 65 x 1,00)
V =1.000 + 5 (100 + 65)
V = 1.925,00 litros

Medidas internas do tanque séptico cilindrico: (Adotado)
Profundidade util: 1,20 m
Diametro util: 1,50 m

Sumidouro:

Volume uatil (V):
V=NC

Onde:
N = numero de contribuintes = 5,00
C = contribui¢cdo de despejos (ou litros/pessoas dia) = 100

Colocando-se os dados na formula, temos:



V =5x 100
V = 500,00 litros
Com esse volume projetamos o sumidouro, conforme 0 projeto anexo, considerando uma
taxa maxima de aplicacéo diaria aproximada de 40L/mz2.d.

Sistema construtivo do sumidouro:

O sumidouro devera ser construido em alvenaria simples, com fundo de brita 04 na
espessura de 50 cm, conforme dimensdes do projeto anexo.

Procedimentos de manutencao e limpeza do sistema:

Teremos a manutencao e limpeza das fossas sépticas, que definiremos por um intervalo de
12 meses. Esta limpeza sera feita com o auxilio de tanques/caminhdes, providos de bombas de
succao, tendo-se o cuidado de deixar-se aproximadamente 10% de seu volume de lodo e escuma,
no interior do tanque séptico.

O lodo e a escuma removida por intermédio de succdo mecanica (caminhdo de
esgotamento), deveréo ser levados para:

e Aterros sanitarios préximos; ou

» Usinas de compostagem.

18. LIMPEZA:

Apos o término dos servicos, serd feita a limpeza total da obra; e externamente devera ser
removido todo o entulho ou detritos ainda existentes. Todos os aparelhos, esquadrias, ferragens e
instalacbes deverdo ser entregues em perfeitas condi¢cdes de funcionamento.

19. HABITE-SE:

A empreiteira sera responséavel pelo fornecimento da CND do INSS ao final da obra para
habilitar-se ao recebimento da ultima parcela prevista no cronograma.



