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1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos ao
projeto da Pavimentacdo Asfaltica com CAUQ da RUA LUIZ ZAMPIERI localizada no
perimetro urbano do municipio de Joagaba — SC.

Alteracbes na obra s6 serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao projetado
sem autorizacdo incluindo defeitos (substituicdo, reparos ou mesmo refazer o servico)
acarretard em custos adicionais que serdo de inteira responsabilidade da empresa

vencedora do processo licitatorio.

2. GENERALIDADES

Dever&o ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacéo, placas:

e da AMMOC, responsavel pelo projeto;

e da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execucao;

e do orgdo concedente dos recursos (Convénio).

A pavimentacdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado,
sendo que toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificacbes, visando melhorias, so serd admitida com autorizacdo do Responsavel Técnico
pelo projeto.

Podera a fiscalizacdo paralisar os servigos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificacOes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construcdo, com previsdo de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre

organizado e limpo. Deve também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua



entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugdo da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, diario de
obras, Certiddes e Licengas, evitando interrupcdes por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos Servigos.

Dever&o ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

No caso da Empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua
utilizacdo e a composicdo orcamentaria completa, que permita comparacao, pelo autor do
projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catdlogos e informacdes

complementares.

3. SERVICOS INICIAIS

3.1 DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servigos a empreiteira deverd providenciar, e apresentar para o

6rgdo contratante:

a) ART de execucéo;

b) Alvaréa de construcao;

c) CEl da Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funcionarios;

e) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Diéario de obra de acordo com o tribunal de Contas.

3.2 PLACA DE OBRA

Conforme previsto em contrato e orienta¢cdes do Manual do BADESC, a obra devera

possuir placa indicativa em conformidade com cores, medidas, propor¢des e demais



orientacOes contidas no presente Manual e deverdo ser confeccionada em chapa plana, com
material resistente as intempéries, metélicas galvanizadas ou de madeira compensada
impermeabilizada, as informacGes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para
fixacdo ou adesivacdo nas placas. Quando isso ndo for possivel as informacdes deverdo ser
pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela sua durabilidade e
qualidade.

A placa sera afixada pelo Agente Promotor/Mutuario, em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que favoreca
a melhor visualizagcdo. Deverdo ser mantidas em bom estado de conservacgéo, inclusive quanto
a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execucdo das obras,
substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade, ou ainda
por solicitacdo pelo BADESC.

Placas institucionais, placas e cavaletes de obras no formato horizontal 3 x 1 mddulos
(conforme ilustracdo abaixo) - aplicacdo da logomarca padréo do governo em cor sobre fundo
diferenciado. Orgdo do Governo (titulo) em fonte Impact Normal, subtitulos em fonte Times

New Roman Bold. Obs.: Aplicacdo do brasédo oficial de cada prefeitura envolvida na parceria.

Obra: XXXXXXXXXXXXXXX BAD:SC

Prazo: Xxxxxxxxxxxxxxxx

Empresa: XxXxXxxXxxxxxXxXxXxxxx

Financiamento: BADESC - Agéncia de Fomento de SC
Programa: BADESC CIDADES

Governo do Estado

Valor: XXXXXXXXXXXXXXX SANTA CATARINA

Placa de Obra

Figura 1- Placa de Obra (3m x 1m) = 3,00 m?
Fonte: Manual Visual de placas e adesivos de obras

Se necessario a utilizacdo de cavaletes de obras devera seguir o disposto no detalhe

indicado abaixo.



DESGULPE
0 TRANSTORNO

Gorverno do Estado

Cavalete de Obra

O tamanho/medidas ndo poderdo ser inferiores as das outras diferentes placas

presentes na obra, respeitadas, no minimo, as dimensées de 3,00 m x 1,00 m.

4. PROJETOS

O Projeto refere-se a pavimentacdo asfaltica com CBUQ, juntamente com a
sinalizacdo viaria vertical da Rua LUIZ ZAMPIERI localizada no perimetro urbano do

municipio de Joacaba - SC.

O projeto compde-se de:

Planta Geométrica;

Secdo Transversal da Rua;

Planta Planialtimétrica;

Planta de Drenagem Pluvial e Detalhes;
Planta de Sinalizacdo (Vertical e Horizontal);

Perfil Longitudinal da Rua;

A Y

Secdo Transversal.



5. RESPONSABILIDADE TECNICA

Os projetos terdo sua Anotacdo de Responsabilidade Técnica, anotada perante o
CREAV/SC, pelo Engenheiro Civil Michel Alberti, sob o n® 80.032-6, funcionario da AMMOC
— Associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense.

6. ESTUDOS TOPOGRAFICOS E GEOMETRICO

A locacdo foi efetuada através do levantamento topografico in loco, com o auxilio de
estacdo total. Devido as caracteristicas das ruas, o tracado das mesmas ficard no local
existente sem movimentagdes de terra desprezando cortes e aterros, exceto 0s provenientes de
drenagens pluviais e regularizacdo do sub leito.

Projetou-se o tracado das vias pelas conformidades das retas existentes lancando-se as
tangentes para a definicdo dos Pontos de Intersecgéo (PIS). O eixo foi estaqueado de 10 em 10
metros, proporcionando assim um melhor detalhamento vertical e horizontal das ruas e as
medidas das distancias entre piquetes foram realizadas com trena de fibra de vidro, segundo a
horizontal.

O projeto geométrico foi desenvolvido tendo por base as caracteristicas técnicas
preconizadas nas Normas para Projetos Geométricos de Logradouros Urbanos, e foi ordenado
aos elementos basicos reconhecidos pelos estudos Topograficos.

Para a execucdo do projeto geométrico, buscou-se realizar alguns estudos a fim de
viabilizar a realizacdo das pavimentacfes. Esse estudo tem por finalidade os seguintes
objetivos:

e Execucdo do projeto horizontal e vertical;

e Dimensionamento de drenagem e pavimentacdo;

e Orcamento do trecho a ser pavimentado.

Na execucdo do projeto geométrico de cada rua utilizou-se como ferramentas
ESTACAO TOTAL e softwares como AUTO-CAD e POSICAO.
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7. PROJETO PLANIALTIMETRICO

O projeto Planialtimétrico constitui-se na representacdo grafica dos dados obtidos nos
Estudos Topogréficos, resultando da exploracdo realizada em campo com Estacdo Total. O

projeto planialtimétrico da Rua esta expostos em anexo juntos ao projeto Geométrico.

8. CARACTERISTICAS DA RUA A SER PAVIMENTADA

O Projeto refere-se a pavimentacdo asfaltica com CBUQ, juntamente com a
sinalizacdo viaria vertical da Rua LUIZ ZAMPIERI localizada no perimetro urbano do

municipio de Joagaba - SC.

8.1 PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA

O Projeto de pavimentagdo tem por finalidade definir as espessuras das camadas do
pavimento, o tipo de pavimento, o tipo de material a ser empregado, de acordo com o tipo de
material existente no sub-leito, bem como a topografia da regido. O mesmo define a secao
transversal do pavimento, em tangente e em curva, e sua variagdo ao longo do eixo.
Estabelece também o tipo de pavimentacdo definindo o tipo de revestimento e as demais
camadas estruturais capazes de suportar as cargas previstas durante o periodo de vida dtil.

Além disso, define geometricamente as diferentes camadas componentes
estabelecendo os materiais constituintes, especificando valores minimos e maximos das

caracteristicas fisico-mecanicas desses materiais.

8.1.1 Base e Sub-base

Sera considerada como base e sub-base de apoio a pavimentacdo em paralelepipedos e

asfalto existente.
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8.1.2 Revestimento

Determinou-se para toda a Rua, o revestimento em C.A.U.Q. (Concreto Asfaltico
Usinado a Quente). O mesmo sera espalhado com vibroacabadora e compactado com rolo
compactador conforme indica o detalhe das se¢fes transversais do pavimento, esta terd uma

declividade transversal de 3% cada pista de rolamento.

8.2 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

8.2.1 Indice de suporte

E utilizado no dimensionamento C.B.R. sem preocupacio de corrigi-lo em funcéo do

indice de grupo dos materiais representativos do sub-leito.

8.2.2 Fator Climatico Regional

O coeficiente FR — Fator Climéatico Regional, que objetiva levar em conta as variacées
de umidade dos materiais do pavimento durante as varias esta¢cBes do ano (o que se traduz
pela variacdo de capacidade de suporte dos materiais), € tomado igual a 01 (um), pois 0s
ensaios de C.B.R. como norma geral, tém sido executados apds embebicdo dos corpos de

prova durante 04 dias, o que nos favorece a seguranca, quando adota-se FR=1.

8.2.3 Coeficiente de Equivaléncia Estrutural

Sdo recomendados pelo manual de projeto de pavimentos flexiveis, os seguintes

coeficientes para os diferentes materiais indicados para constituirem a estrutura do pavimento.

Tabela 1 — Coeficiente de Equivaléncia

Tipo de Pavimento Coeficiente
Base ou revestimento de concreto betuminoso 2,00
Base ou revestimento pré-misturado a quente, graduagao densa 1,70
Base ou revestimento pré-misturado a frio, graduacdo densa 1,40

Base ou revestimento betuminoso por penetracéo 1,20
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Camadas granulares 1,00

Adotamos, genericamente, para designacdo dos coeficientes estruturais a simbologia a

seguir apresentada:

KR Coeficiente estrutural do revestimento betuminoso
KB Coeficiente estrutural da base

KS Coeficiente estrutural da sub-base

KREF Coeficiente estrutural do reforgo do sub-leito

8.2.4 Espessura Minima do Revestimento Betuminoso

A espessura minima a adotar visa especificamente as bases de comportamento

puramente granular e séo ditados pelo que se tem observado.

Tabela 2 — Espessura do Revestimento

N Espessura do Revestimento
N < 10° Tratamentos superficiais betuminosos
10° < N < 5x10° Revestimento betuminoso com 4,00cm de espessura
5x10° < N < 107 Concreto betuminoso com 10,00cm de espessura
10" < N < 5x10’ Concreto betuminoso com 15,00cm de espessura
5x10°< N Concreto betuminoso com 12,50cm de espessura

8.2.5 Dimensionamento das camadas

Apo6s o dimensionamento obtivemos os seguintes dados referentes as camadas a serem

utilizadas na pavimentacao:

Tabela 3 — Dimensionamento das Camadas

Material Espessura
Revestimento em C.A.U.Q. 4,00 cm
Base de brita graduada 12,00 cm
Reforco de sub-leito 18,00 cm

Fonte = O Autor
Em anexo, nas pranchas especificas para cada uma das ruas, consta a se¢do tipo para

revestimento em Concreto Asfaltico Usinado a Quente (C.A.U.Q.).
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8.3 SINALIZACAO DE OBRAS

A sinalizacdo de obras é de fundamental importancia na prevencdo de acidentes,
devendo ela advertir o motorista quanto a situagdo, com a necessaria antecedéncia,
regulamentar a velocidade e outras condigdes que se facam necessérias, canalizar e ordenar o
fluxo de modo a evitar duvidas ao condutor e minimizar congestionamentos.

Toda a sinalizacédo da obra fica a cargo da Empresa executora da via, devendo ter boa

visibilidade e legibilidade, além de estar adaptada as caracteristicas da obra.

9. PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE ASFALTO EXISTENTE

O Projeto de pavimentacdo tem por finalidade definir as espessuras das camadas do
pavimento, o tipo de pavimento, o tipo de material a ser empregado, de acordo com o tipo de
material existente no subleito, bem como a topografia da regiao.

9.1 LAVACAO DO PAVIMENTO

Antes do recapeamento o pavimento existente devera ser lavado com agua sobre

pressao a fim de que seja removida toda sujeira e residuos.

9.2 BASE E SUB-BASE OU REFORCO

Em se tratando de um revestimento asfaltico sobre um pavimento existente a base e

sub-base serdo aproveitadas.

9.3 REVESTIMENTOS

Determinou-se para a rua, recapeamento asfaltico C.A.U.Q. nas espessuras indicadas

em projeto para cada trecho.
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O C.A.U.Q. seré espalhado com vibro acabadora. Tera um abaulamento transversal de
3% conforme secdo transversal em anexo. As espessuras das camadas tanto para o

reperfilamento como a capa estdo especificadas no projeto anexo.

9.4 PINTURA DE LIGACAO

A pintura asfaltica de ligacdo sera feita previamente ao lancamento da camada de
revestimento asfaltico (antes de reperfilar e novamente antes da capa). A pintura visa
promover a aderéncia entre a camada de base e o revestimento asfaltico. Neste servigo estdo
incluidas todas as operacdes e o fornecimento e transporte de todos os materiais necessarios a
sua completa execugdo.

A taxa utilizada na pintura de ligacdo com emulséo diluida RR-1C devera ser entre 0,8
I/m2a 1,0 I/m2.

O ligante betuminoso ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for
inferior a 10 °C, ou em dias de chuva, ou quando a superficie a ser pintado apresentar
qualquer sinal de excesso de umidade.

E responsabilidade da executante a protecdo dos servigos e materiais contra a agio
destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros agentes que possam danifica-los.

A superficie a ser pintada devera ser varrida, a fim de ser eliminado o p6 e todo e
qualquer material solto.

Deve-se executar a pintura de ligacdo na pista inteira em um mesmo turno de trabalho
e deixa-la, sempre que possivel, fechada ao trafego. Quando isto ndo for possivel, trabalha-se
em meia pista, executando a pintura de ligacdo da adjacente assim que a primeira for
permitida ao trafego.

Os servicos de pintura asfaltica de ligacdo foram orcados em metros quadrados. Este
servico devera atender ao que preceitua as Especificacbes Gerais do DER-SC.
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9.5 CAMADA DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE

Este servigo devera atender ao que preceitua as Especificacdes Gerais do DER-SC. As
faixas granulométricas das misturas de agregados a serem adotadas sdo: Faixa C, para a

camada de revestimento da pista de rolamento.

10. PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PARALELEPIPEDOS

10.1 LAVACAO DO PAVIMENTO

O pavimento devera ser lavado com agua sobre pressdo a fim de que seja removida

toda sujeira e residuos do asfalto existente.

10.2 BASE E SUB BASE

Em se tratando de um pavimento existente com paralelepipedos, a base e sub-base séo
existentes ndo necessitando de reforgo, ja que estdo bem compactadas com o tempo de trafego

sobre 0 mesmo.

10.3 PINTURA DE LIGACAO

A pintura asfaltica de ligacdo serd feita previamente ao lancamento da camada de
revestimento asfaltico (antes de reperfilar e novamente antes da capa). A pintura visa
promover a aderéncia entre a camada de base e o revestimento asfaltico. Neste servico estdo
incluidas todas as operacdes e o fornecimento e transporte de todos 0s materiais necessarios a
sua completa execucéo.

A taxa utilizada na pintura de ligacdo com emulsédo diluida RR-1C deveré ser entre 0,8

I/m2a 1,0 I/m2.
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O ligante betuminoso ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for
inferior a 10 °C, ou em dias de chuva, ou quando a superficie a ser pintado apresentar
qualquer sinal de excesso de umidade.

E responsabilidade da executante a protecdo dos servicos e materiais contra a ago
destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros agentes que possam danifica-los.

A superficie a ser pintada deverd ser varrida, a fim de ser eliminado o p6 e todo e
qualquer material solto.

Deve-se executar a pintura de ligacdo na pista inteira em um mesmo turno de trabalho
e deixa-la, sempre que possivel, fechada ao trafego. Quando isto ndo for possivel, trabalha-se
em meia pista, executando a pintura de ligacdo da adjacente assim que a primeira for
permitida ao trafego.

Os servicos de pintura asfaltica de ligacdo foram orcados em metros quadrados. Este

servico deverd atender ao que preceitua as Especificacbes Gerais do DER-SC.

104  CAMADA DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE

Determinou-se recapeamento asfaltico C.A.U.Q. nas espessuras indicadas em projeto
para cada trecho.

O CAUQ sera espalhado com vibro-acabadora, e tera um abaulamento transversal de
3% conforme secdo transversal em anexo. As espessuras das camadas tanto para o
reperfilamento como a capa estao especificados no projeto anexo.

A capa seré na largura conforme planta geométrica demonstrada no projeto em anexo.

Este servico devera atender ao que preceitua as Especificacdes Gerais do DER-SC.
As faixas granulométricas das misturas de agregados a serem adotadas sdo: Faixa C, para a

camada de revestimento da pista de rolamento.

11. LAUDO TECNICO DE CONTROLE TECNOLOGICO

O corpo de prova do asfalto e a realizacdo de ensaios de verificacdo de espessura,

densidade e traco devera ser realizado por empresa especializada de acordo com as Normas
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técnicas vigentes e do DNIT, todos assinados por responsavel técnico acompanhado com a
respectiva ART, Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

Devera ser realizado o laudo, apés a execucdo dos servicos e podera a fiscalizacédo
solicitar que sejam retirados em pontos estratégicos os testemunhos para a verificacdo das
espessuras.

Serd condicionante para liberacdo do Gltimo desembolso a apresentagdo do Laudo
Técnico de Controle Tecnologico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos

Servigos.

12. MEIO-FIO DA CAIXA DA RUA

Sera executado meio fio nos locais indicado em projeto, que sofrerdo intervencao
devido as obras de abertura de valas para a drenagem pluvial. O restante dos meios fios sdo
existentes ndo havendo a necessidade de construgéo.

13. DRENAGEM SUPERFICIAL DE AGUAS PLUVIAIS

O projeto de drenagem foi elaborado com vistas ao estabelecimento dos dispositivos
necessarios para a captacdo, interceptacdo e conducdo das aguas superficiais, objetivando
conduzi-las para locais de desagues seguro, sem comprometer o pavimento, residéncias e
terrenos que margeiam a rua.

Fica desde ja esclarecido que o critério usado para classificar e quantificar as
microbacias para sua respectiva avaliagao foi feito “in loco” por corpo técnico.

Isso ocorre devido a impossibilidade da prefeitura realizar ensaios geoldgicos e
pedalégicos, estudos geotécnico do local e levantamento hidrograficos das bacias
hidrograficas.

Para justificar a decisdo de projetar utilizando como coeficiente de escoamento
superficial “runoff”’, arbitrou-se, com respeito ao tipo de descricdo da é&rea, sendo

caracterizado por areas sem melhoramentos, com respectivo coeficiente de escoamento
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superficial adotado de 0,60, para ficarmos a favor da seguranga sem correr riscos no

dimensionamento dos ramais de ligacéo e das galerias pluviais.

13.1  CARACTERISTICAS GERAIS

Toda a tubulagéo sera executada com tubos de concreto do tipo ponta e bolsa. Serdo
assentados sobre uma camada de brita, e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:4.

Sua declividade seguird a do perfil da rua no sentido longitudinal, porém nunca
inferior a 5%.

Para o calculo dos didmetros da tubulagéo, utilizou-se o método de célculo racional de

dimensionamento.

13.2 DIMENSIONAMENTO

Q=CximxA onde Q = vazdo de dimensionamento em Its/segundo
C = coeficiente de escoamento
im = intensidade média das chuvas
A = Area da bacia de contribuico

Definicdo dos dados:

e im = Valor das precipitacbes para 60,00mm de decorréncia, tirado de mapas de
isoietas da regido = 60 mm/h = 0,06 m/h
e C =coeficiente de defluvio, para regides onduladas = 0,40

e A= Area da bacia de contribuico.

Em nosso projeto tratou-se de situacdo conjunta dependendo das caracteristicas das
ruas, pois como as ruas encontra-se em bacias similares, e como mencionamos anteriormente
fizemos um trabalho em campo para dimensionarmos as tubulagdes para a situacdo mais

critica, o que proporcionara uma seguranga com tempo de recorréncia de 10 anos.
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O diametro da tubulacdo, para cada Rua esta demonstrado no projeto especifico
juntamente com os desagues das ruas conforme o projeto em anexo.

No local projetado a tubulacéo sera aterrada com material drenante birta n° 2.

13.2.1 Dimensionamento da maior bacia de contribuicéo das ruas

_(C*im*A)_m3
Q= 3600 / s

De conformidade com os dados anteriormente relacionados, e calculando a vazéo
necessaria, procurou-se dimensionar as galerias pela ocorréncia mais critica, 0 que
proporcionard uma seguranga com tempo de recorréncia de 10 anos. Os didmetros das

tubulages para cada rua estéo especificados em projeto.
13.3  DESTINO DAS AGUAS

Conforme o estudo topografico de cada bacia em que se encontram a rua, 0 desague

final sera direcionado para os locais demonstrados no projeto em anexo.
13.4 BOCAS DE LOBO

Serdo executadas com tijolos de barro macicgos, assentados com argamassa de cimento e
areia. Suas dimensdes externas serdo de (1,15 x 0,75) m, para captar as aguas pluviais das ruas. A
grade devera ter as dimensdes indicadas em projeto (1,00 x 0,60) m. Em sua parte superior, ao nivel
do pavimento, devera ser colocada uma grade de ferro, que tera a finalidade de reter gravetos e
lixos, para que ndo cause entupimento da tubulacdo. Esta grade devera ser fabricada nas dimensdes
constantes no projeto em anexo, e constituida de ago chato laminado com perfil de 3/8’x 1 %",
soldados em perfis de ferro tipo L de 1347 x 1 34”.

As paredes das bocas de lobo receberédo internamente um revestimento em chapisco no traco

1:4 (cimento e areia) com espessura aproximada de 0,5 cm. Nas paredes posteriormente ao chapisco
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sera executado o revestimento em reboco. A argamassa utilizada sera 1:4 de cimento e areia médio-
fina respectivamente. A espessura final (chapisco + reboco) devera ser de 1,5 cm, devendo
proporcionar um bom acabamento, o qual sera julgado pela fiscalizac&o.

As bocas de lobo serdo executadas exatamente conforme o projeto em anexo no mesmo
constam detalhes e descri¢des de materiais.

As descrigdes de “bocas de lobo” no projeto indicam a construcdo de bocas de lobo
novas incluindo desde a abertura do buraco até a fixacdo da grade metalica.

Na parte inferior serd executado concreto magro com uma resisténcia de 15 Mpa,
espessura de 10,00cm e na parte superior uma cinta de concreto de (15,00 x 10,00cm) com
resisténcia de 15 Mpa.

Lembramos que as bocas de lobo existentes serd conservado as mesmas dimensdes

geométricas.

13.4.1 Sarjetas

A Sarjeta compreende o angulo formado entre o término da pavimentacdo em asfalto e

a parede interna vertical do meio-fio.

13.4.2 Justificativa do Dimensionamento:

De conformidade com os dados anteriormente relacionados, e calculando a vazéo
necessaria, procurou-se dimensionar as galerias pela ocorréncia mais critica, o0 que
proporcionard uma seguranca com tempo de recorréncia de 10 anos. Os diametros das
tubulacbes para a rua estdo especificados em projeto, levando em consideracdo que as bacias

de contribuigdes séo relativamente pequenas.

14.  PASSEIO PUBLICO
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Existem passeios publicos existentes em parte da via, ndo serdo projetados passeios
em funcdo de o municipio dispor de legislagdo que obriga aos proprietarios confrontantes

executarem os passeios em frente a sua propriedade.

15.  SINALIZACAO VIARIA

15.1  SINALIZACAO VERTICAL

Devera ser executado as placas de regulamentacdo, adverténcia e de informacéo

conforme o projeto em anexo.

15.1.1 Material

Tubo galvanizado a quente (fogo), diametro 2 “;
Diametro da placa de 60 cm;

Chapa galvanizada n° 18;

Simbolos em G.T.;

Fixacdo por bracadeiras;

Chumbadores soldados;

Chumbados em concreto (sapata);

15.1.2 Simbologia

15.1.2.1 Placas de regulamentacéo

. R-19 — Placa de velocidade maxima permitida (50km/h).
. R-1 — Placa de PARE.

15.2  SINALIZACAO HORIZONTAL

Tipo do pavimento: betuminoso;



22

VDM (Volume diario médio) até 3.000.

15.2.1 Material para pintura

o Tinta acrilica Interlight com diluente ANL/117 — PS/NT até 5% em volume,
refletorizagdo microesferas de vidro tipo Il (drop-on) para cada m? aplicado,
aspergin 250 gr.

Estes materiais atendem as especificacbes do Departamento Nacional de Estradas e

Rodagem.
15.2.2 Execucdo dos servicos
Sera executada a delimitacdo de pista com faixas duplas ou simples amarelas na

largura de 10 cm, e a marcacgdo nas bordas da pista com faixas brancas tracejadas da mesma

largura. Os detalhes da sinalizacdo estdo nos projetos de cada rua em anexo.



