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OBSERVACOES
1- 0S ELETRODUTOS UTILIZADOS NOS RAMAIS DE ENTRADA E DE CARGA SERAO DO TIPO ANTI-CHAMA, CAIXA INSPEGAO ATERRAMENTO MATERIAL
PEAD CORRUGADOS. NA LATERAL DOS POSTES OS ELETRODUTOS SERAO APARENTES DE FERRO GALVANIZADO. CONCRETO  400x400x400mm TAMPA FERRO.
) ATERRAMENTO B. E. P. — UTILIZAR CONECTORES
2— TODOS 0OS CONDUTORES REFERENTE A PARTE INTERNA DEVERAO TER ISOLAMENTO ANTI—CHAMA TERMOPLASTICA . A COMPRESSAO CABO HASTE TIPO G (SACG)
DE CLORETO DE POLIVINIL PARA 0,6/1,0KV, COMPOSTO DE FIOS DE COBRE, TEMPERA MOLE, CUJA SEGCAO MINIMA 2
’ T ’ ’ CABO DE COBRE NU #35,0mm* E HASTE TERRA
FASES—FASE E FASE NEUTRO DEVERA SER DE 2,5mm? 0S CONDUTORES DA PARTE EXTERNA DEVERAO » ’ ~ = 4
TER ISOLAMENTO PARA 1,0 KV. I;|ASTE TERRA 5/8 x 2400mm EM TODOS OS PONTOS. INSTALACOES| ELETRICAS LTDA -| ME
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DOS NOVOS DUTOS DEVERAO SER NOVAMENTE ATERRADAS E COMPACTADAS, ATE QUE ADQUIRAM AS - TAMPA REFORGADA =S mnmnnnEN PISTA DE SKATE. Bairro Vila Pedrini, Joagaba - SC. 89600-000
CONDIQOES ORIGINAIS DO TERRENO. A PROFUNDIDADE MINIMA DA TUBULAQAO SUBTERRANEA £ DE 600mm
| PROPRIETARIO: DIOCLESIO Assinado de forma digital por
5— O ATERRAMENTO INSTALADO NA CAIXA DE PASSAGEM UTILIZAR PARA AS CARCAGAS E ELETRODUTO JUNTO AO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAGCABA — SC RAGNINI42395984949 buos naitr2stazzor 4500
POSTE, E ATERRAMENTO NO CONDUTOR UTILIZAR PARA O EQUIPAMENTO ELETRONICO. CNPJ:  82.939.380,/0001—99
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g Sem Escala DIAGRAMA UNIFILAR QUADRO DE DISTRIBUIGAO / DIAGRAMA PERONDI:29838630004 Derior 303401 ¢ 140008 9300
7— CONDUTORES NAO COTADO #2,5mm2. UNIFILAR MEDIGAO / QUADRO DE CARGAS / DETALHES
- DE IMPLANTAGAO. NOEMIR PERQNDI
8— CAIXA INSPECAO ATERRAMENTO E PASSAGEM MATERIAL CONCRETO 400x400x400mm COM TAMPA FERRO. Detalhe Haste Eng®. Sequranss do Trabns
PARA TODOS 0OS ATERRAMENTOS UTILIZAR CONECTORES A COMPRESSAO CABO HASTE TIPO G (SACG) Sem Escala CREA SC 22312-4
HASTE TERRA 5/8” x 2400mm EM TODOS OS PONTOS. INTERLIGAR HASTES CABO DE COBRE NU #35,0mm? PROJETO: FSCALA DATA ATUALIZADO EM .
ATERRAMENTO ESTRUTURAS METALICAS CABO DE COBRE #16,0mm> CLETRICO INDICADA 14/12/2023 PRANCHA
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