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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
JOAÇABA- SC

507,21 m² PISTA DE SKATE

-

ES -      / 16

DET_PREF_JOAÇABA_REV02.dwg

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 0%
(Barras)

UNIT

CA50 6.3 201.1 17 12 m
8.0 6.3 1 12 m

10.0 32.9 3 12 m
CA60 5.0 39.7 4 12 m

PESO TOTAL
(kg)

CA50 72
CA60 6.1

Volume de concreto (C-30) = 1.84 m³

Área de forma = 13.93 m²

Armação negativa das lajes do pavimento Obstáculos
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DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga
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Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição
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PLANTA BAIXA

Armação positiva das lajes do pavimento Obstáculos
escala 1:50

10
30

5 N2 ø6.3 c/20 C=VAR
573.5

30
1

0
53

15
 N

3 ø
6

.3
 c/20

 C
=

90

3
0

1
0

V
A

R

1
6 N

4
 ø

6.3 c/2
0 C

=
V

A
R

5
 N

5 ø
6

.3
 c /20

 C
=

V
A

R
2

.9

2 N6 ø6.3 C=343
2 N7 ø6.3 C=395

2 N8 ø6.3 c/20 C=4173
0

1
0

5
5

19
 N

9
 ø

6.3 c /2
0 C

=
92

2
.4

2 N8 ø6.3 C=417

2 N17 ø8.0 c/20 C=159

30
1

0
2

5

6
 N

1
0

 ø
6.3

 c/2
5

 C
=

6
2

2 N18 ø8.0 C=158

7
 N

11
 ø

6
.3

 c/2
0

 C
=

3
7

1 N12 ø6.3 C=VAR

9 N
13 ø

6
.3 c/20 C

=
129

3
4

6 N14 ø6.3 c/20 C=196

15 N15 ø6.3 c/20 C=195

9
 N

1
6 ø

6.3 c/20
 C

=
3

05

34

L201
h=15

L202
h=15

L203
h=15

L204
h=15

L205
h=15

L206
h=15

Os cobrimentos mínimo de armadura
deverão respeitas o projeto de cada peça,

conforme detalhamento.

Cobrimento lajes = 2,5 cm
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