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ARMAÇÃO DO PISO - 341,74 m²
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MAPA TÁTIL

BEBEDOURO
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DETALHE DE REBAIXO DE PISO PARA GRELHA
3,0 X 3,0 cm

GRELHA DE FERRO
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Detalhamento:
Pisos e juntas serradas

CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
concordia.eng@concordia.psi.br

 (49) 9.8818-1999
Rua Dep. Carlos Buchelle, 172, Centro, Concórdia - SC

PROJETO DE ESTRUTURAS

Prancha: Proprietário:

Julio Cesar Rech
Engenheiro Civil

CREA-SC 105.610-3

Arquivo:

Escala:

Data:

Área terreno

Obra:

Responsável Técnico: Discriminação:

Indicada

Área Edificação:

Junho / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
JOAÇABA- SC

507,21 m² PISTA DE SKATE

-

ES -      / 16

DET_PREF_JOAÇABA_REV02.dwg
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Resumo do aço Piso

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT
(Área)

UNIT

CA60 5.0 - 341,74 -
PESO TOTAL

(kg)

CA50 1.127.74

Volume de concreto (C-30) = 34.17 m³
Área de forma = 23.18 m²
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LEGENDA

PISO DE CONCRETO VER DETALHE 4

Obstáculo elevado PISO DE CONCRETO NIVELADO

RAMPA OU PANO DE PISO INCLINADO

JUNTA DE ENCONTRO

MURETA E JUNTA DE ENCONTRO

VER DETALHE 3

JUNTA DE DILATAÇÃO COM BARRA DE
TRANSFERÊNCIA

JUNTA SERRADA

Carga considerada para pisos: 500 kgf/m².
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3 LAJE DE NÍVEL ELEVADO
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MURETA E JUNTA DE ENCONTRO

VER DETALHE 3

JUNTA DE ENCONTRO

VER DETALHE 3
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PISO DE CONCRETO VER DETALHE 4

PISO DE CONCRETO VER DETALHE 4

PISO DE CONCRETO VER DETALHE 4

PISO DE CONCRETO VER DETALHE 4

JUNTA SERRADA
VER DETALHE 1

JUNTA SERRADA
VER DETALHE 1

JUNTA SERRADA
VER DETALHE 1

JUNTA SERRADA
VER DETALHE 1

JUNTA SERRADA
VER DETALHE 1

Obstáculo elevado
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SOLO COMPACTADO EM CAMADAS DE #20cm
BASE PÓ BRITA E= 5cm - SUB-BASE BRITA 10cm
CAMADA SEPARADORA EM LONA PLÁSTICA
EXTRA FORTE PRETA, E= 200 MICRAS

DEMILITADOR DE PROFUNDIDADE

SELANTE DE JUNTAS RESISTENTE A ÁGUA, CLORO E
AGENTES FUNGICIDAS - POLIURETANO

ESCALA:

DETALHE 1
JUNTA SERRADA

1/5

4 PISO EM CONCRETO 10cm
5 TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11

KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
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8 PINTURA IMPERMEABILIZANTE
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SOLO COMPACTADO EM CAMADAS DE 20cm
BASE PÓ BRITA E= 5cm - SUB-BASE BRITA 10cm
CAMADA SEPARADORA EM LONA PLÁSTICA
EXTRA FORTE PRETA, E= 200 MICRAS

MATERIAL FLEXÍVEL - ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO

SELANTE DE JUNTAS RESISTENTE A ÁGUA, CLORO E
AGENTES FUNGICIDAS - POLIURETANO

ESCALA:

DETALHE 2
JUNTA DE DILATAÇÃO

1/10

4 PISO EM CONCRETO 10cm
5 TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11

KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
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8 DEMILITADOR DE PROFUNDIDADE

5

9 BARRA DE TRANSFERÊNCIA Ø10mm, LARGURA 50cm
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JUNTA DE DILATAÇÃO - MASTIQUE ELÁSTICO

JUNTA DE DITALAÇÃO - PREENCHIMENTO COM MATERIAL

PISO DE CONCRETO 8cm

SUB-BASE BRITA 1 10cm

SOLO COMPACTADO

ESCALA:

DETALHE 3
JUNTA DE ENCONTRO EM OBSTÁCULOS ELEVADOS

1/5
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BASE PÓ DE BRITA 5cm

TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2)

DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM
LARGURA = 2,45 M
ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

CAMADA SEPARADORA EM LONA PLÁSTICA
EXTRA FORTE PRETA, E= 200 MICRAS

OBSTÁCULO EM CONCRETO ARMADO OU PAREDE DE OBSTÁCULO

BASE PÓ DE BRITA 5cm

SUB-BASE BRITA 1 10cm

SOLO NATURAL COMPACTADO

1
0

5

ESCALA:

DETALHE 4
PISO DE CONCRETO

1/10

PISO EM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE
RESISTÊNCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM

1
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CAMADA SEPARADORA EM LONA PLÁSTICA
EXTRA FORTE PRETA, E= 200 MICRAS

TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM,
LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
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PISO EM CONCRETO
ARMADO 10 cm

CONCRETAR FAIXA
DE 1,00m DE PISO
JUNTO COM A RAMPA
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PAREDE DE BLOCOS

ESCALA:

DETALHE 5
REFORÇO DE PISO PARA BASE DE RAMPA
CONCRETAGEM DE FAIXA DE 1,0 M JUNTO
COM A RAMPA.

1/20

RAMPA DE CONCRETO

PREENCHIMENTO DE
AGREGADOS OU PEDRA DEMÃO

PAREDE DE CONCRETO
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JUNTA DE DILATAÇÃO
VER DETALHE 2

JUNTA DE DILATAÇÃO
VER DETALHE 2

JUNTA DE DILATAÇÃO
VER DETALHE 2

JUNTA DE DILATAÇÃO
VER DETALHE 2

JUNTA DE DILATAÇÃO
VER DETALHE 2

PISO CONCRETADO COM A RAMPA
VER DETALHE 5

PISO CONCRETADO COM A RAMPA
VER DETALHE 5

1ª ETAPA - LAJES NÍVEIS 150 E 190

ETAPAS CONSTRUTIVAS

i: 1%

i: 1%

2ª ETAPA - ARQUIBANCADA E OBSTÁCULOS

3ª ETAPA - PISO NÍVEL +15

5ª ETAPA - PASSAGENS LATERAIS

4ª ETAPA - PISO NÍVEL +15

Nota: O piso de concreto deve ser polido
mecanicamente para ter acabamento

superficial liso sem imperfeições.
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DETALHE DE REFORÇO CANTOS
DE CAIXAS EM PISOS
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DETALHE DE REBAIXO DE PISO PARA
ASSENTAMENTO DE PLACAS DE CONCRETO
PRÉ-FABRICADA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL

PLACA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADA
PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL

25.5

3 3

Os cobrimentos mínimo de armadura
deverão respeitas o projeto de cada peça,

conforme detalhamento.

Cobrimento pisos = 2,5 cm

4.
0

Planta de pisos
escala 1:50
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Detalhe Grelha

Pluvial

Detalhe Grelha

Pluvial

Detalhe Grelha

Pluvial

Detalhe Grelha

Pluvial

Detalhe rebaixo de piso

Detalhe Grelha Pluvial

Detalhe Grelha Pluvial
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Nota camada de solo sub-leito: O solo
natural ou de aterro encontrado após

escavações e movimentações deve ter
CBR mínimo de 4% e a expansão máx. de
1,2%, caso os valores não sejam atingidos

deverá haver substituição do material.
A camada deve ser livre de impurezas e

matéria orgânica que possibilite uma
compactação uniforme, com camada final
preparada para recebimento de sub-base.

Rampa curva

Rampa curva

Rampa curva

Rampa curva

Rampa curva
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