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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA/SC
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
. e~ - : = Avenida XV de N b L2378 -F : (049) 3527-8827
Definigdo do trago e trabalhabilidade do Executar instagdo de chumbadores e , O e e oo e
concreto estrutural a critério da execugao; esperas de ancoragem antes da : :
em atendimento ao Fck do projeto aos 28 concretagem dos elementos estruturais. Imagem llustrativa PISTA DE SKATE Prancha
dias de idade e taxa de concentracao de (seguir projeto técnico) — EST
armadura. Executar impermeabilizagdo e drenagem : PROJETO ESTRUTURAL - 01/02
: : - escala relativa MURETA COM CUBA SUSPENSA
conforme projeto e memorial descritivo
Deflnlgéo dOS palnéIS, Clmbl’amentOS e eSpeC|f|CO Responsavel técnico: Representante legal:
escoramNer_]t.os, (jaz fébrmas a crltei’lodda DIEISON Aisinado de fora DIOCLESIO Assinado de forma
estrutura para 28 dias da concratagem. nsenpp: S || RAGNINI:A42 tcnszssssasses
01799299929 Dados: 2024.07.26 Dados: 2024.08.14
18:34:34 -03'00' 395984949 12:53:56 -03'00"'
Localizacao:  Rua Vitor Felipe Rauen, esquina com a Rua Achilles Pedrini, Bairro Vila Pedrini,
Joagaba (SC)
Escala: Area edificagao: Data: Desenho: o
Indicadas 507,21m? JUNHO/2024 Dieison Ramos Glasenapp
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