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LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SiIMBOLOS

AMMOC  Associacdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

ART Anotacao de Responsabilidade Técnica
ASTM American Society for Testing and Materials
BGS Brita Graduada Simples

BNR Base Nacional de Regulacao

cm Centimetro

CAU.Q Concreto Asfaltico Usinado a Quente

CNO Cadastro Nacional de Obras

CONTRAN Conselho Nacional de Transito

CcpP Cimento Portland

CREA Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia
D Diametro

DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
DNER Departamento Nacional de Estradas e Rodagem
h Hora

i Inclinacao

kg Quilograma

Im Intensidade Média das Chuvas

I Litro

m Metro

m? Metro Quadrado

m? Metro Cubico

mm Milimetro

MPa Megapascal

n° Numero

NBR Norma Brasileira

PVA Acetato de Polivinila

PVC Policreto de Vinil

SAE Society of Automotive Engineers

%) Diametro

> Maior

> Maior ou Igual

+ Mais ou Menos

" Polegada

% Por Centro
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1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao projeto
de PAVIMENTACAO DE CALCADAS da RUA ARI RODRIGUES MAIA, localizada no municipio de
JOACABA - SC. A pavimentacao dessa via tem o objetivo de interligar vias existentes do
municipio garantindo a mobilidade urbana e qualidade de vida da populacao.

Alteracoes na obra so serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsdvel pelo projeto e ao fiscal da obra. Qualquer item executado diverso ao
projetado, sem autorizacdo, incluindo defeitos, acarretaré em custos adicionais de
substituicdo, reparo ou até mesmo a reexecuc¢do do servico, os quais serdo de inteira

responsabilidade da empresa vencedora do processo licitatoério.

2. GENERALIDADES

Deverao ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacao, as seguintes

placas:
e Da AMMOC, responsavel pelo projeto;
e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execucao;
e Do 6rgdo concedente dos recursos (Convénio), se for o caso.

A pavimentacdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado,
sendo que toda e qualquer alteragdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou em
suas especificacdes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizacdo do Responsavel
Técnico pelo projeto.

Podera a fiscalizacao paralisar os servicos ou até mesmo solicitar sua reexecucao,
quando os mesmos nao se apresentarem de acordo com as respectivas especificacoes,
detalhes e normas técnicas.

Nos projetos apresentados, referente as medidas tomadas em escala e as medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as Ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalagdo da obra, dentro das normas gerais de

construgdo, com previsao de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servicos sempre
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organizado e limpo. Devera também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de
Obras, CertidGes e Licencas, evitando interrupcdes por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos servicos.

Deverao ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacdo da fiscalizagdo antes
de comecar a ser utilizado. Devera permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.

No caso de a empreiteira optar pela substituicdo de materiais ou servigos que constam
especificados, devera apresentar memorial descritivo justificando a sua utilizacdo, juntamente
com a composicdo orcamentaria completa, permitindo assim a comparacao, pelo autor do
projeto, com os materiais e/ou servicos semelhantes, além dos catalogos e informacdes

complementares.
3. SERVICOS INICIAIS

3.1 DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar, e apresentar ao o érgao
contratante:
e ART de execucao;
e Alvara de construcao;
e CNO da Previdéncia Social;
e Livro de registro dos funcionarios;
e Programas de Seguranca do Trabalho;

e Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.
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3.2 PLACA DE OBRA

Conforme exigido pela fiscalizacdo, a obra devera possuir placa indicativa em
conformidade com cores, medidas, propor¢des e demais orientacdes contidas no presente
Manual e deverdo ser confeccionadas em chapa plana resistente as intempéries, com material
metalico galvanizado ou de madeira compensada impermeabilizada. As informagdes deverao
estar em material plastico (poliestireno) ou adesivadas na placa.

A placa devera ser fixada pelo Agente Promotor/Mutuario, em local Vvisivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via, onde
favoreca a melhor visualizacdo. Ainda, deverdo ser mantidas em bom estado de conservacao,
inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execugdo das
obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade, ou
ainda, por solicitagdo da fiscalizacao.

Sendo assim, devera ser fixada uma placa conforme exigéncias do financiador e outra

nas dimensdes de 2,0 m de (largura) x 1,25 m (altura), conforme modelo abaixo.

vy " PREFEITURA
AMMEEC ... S,
X |

NOME MUNICIPIO - SC

Associagao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:

PRAZO:
CONSTRUTORA:
VALOR/RECURSO:

Equipe Técnica:

Ana Julia U. de Carvalho - CREA/SC 105.295-8 Felipe Lorenci Parisoto - CREA/SC 183.059-9
André Brito Dotti - CREA/SC 162.237-5 Lucas F. Balestrin - CREA/SC 156.743-7
André Felipe Kasteller CREA/SC 201.019-5 Max Mocshammer - CREA/SC 139.164-0
Denir Narcizo Zulain - CREA/SC 50.805-8 Suellen Karine Cervelin - CREA/SC 166.933-0

Em caso da fonte de recursos for em sua totalidade da administracdo municipal,

descarta-se a necessidade da instalacao da primeira placa.
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4. PROJETOS

Os Projetos referem-se & PAVIMENTACAO DE CALCADAS e compdem-se de:
e Projeto de Demolicées;
e Projeto de Calcadas;
e Projeto Estrutural;

e Orcamentacao, Memorial Descritivo e Cronograma.

5. RESPONSABILIDADE TECNICA

O projeto tera sua Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), anotada perante o
CREA/SC, pelo Engenheiro Civil ANDRE FELIPE KASTELLER, sob o CREA/SC n° 201.019-5,
funcionario da AMMOC - Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense. A ART de

execucao devera ser apresentada pela empresa executora.

6. DEMOLICOES

Caso necessarias demolicdes, estas serdo a fim de garantir a caixa da via e deverao ser

executadas pela empresa ganhadora do processo licitatorio.

7. RETIRADA DE CAMADA VEGETAL

Todo o material vegetal e organico existente na obra devera ser removido, a fim de

liberar a area para a execucdo das intervengdes necessarias.

8. RELOCAGCAO DOS POSTES/PADROES

Os servicos de relocagao de postes ou padroes serdo de responsabilidade da Prefeitura

Municipal de JOACABA - SC, caso necessarios.
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9. LOCAGAO DE OBRA COM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS

Devera ser locada a obra com equipamentos de topografia, conforme projeto. No
momento da execucdo, a AMMOC disponibilizara o arquivo digital contendo os pontos de
amarracao do projeto que estao materializados ao longo da extensado da via.

A empresa devera fornecer nota de servigo dos servigos de aterro previstos em projeto
para quantificagdo dos reais volumes executados, bem como relatério dos elementos de

drenagens, cotas, fundo dos dispositivos e inclinacdes finais.

10. ESTUDOS TOPOGRAFICOS

A locacao foi efetuada através do levantamento topografico in loco, com o auxilio de
estacdo total. Nao serao necessarias grandes movimentacoes de terra, pois o tracado da
via ja se encontra definido, exceto as movimentacoes provenientes de drenagens
pluviais, acertos de greide e regularizacao do subleito.

Projetou-se o tracado da via pelas conformidades das retas existentes lancando-se as
tangentes para a definicdo dos Pontos de Intersecgao. Cada eixo foi estaqueado de 20 em 20
metros, proporcionando assim um melhor detalhamento vertical e horizontal da rua e as
medidas das distancias entre os piquetes foram realizadas com trena de fibra de vidro, sequndo

a horizontal.

11. PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico foi desenvolvido tendo por base as caracteristicas técnicas
preconizadas nas Normas para Projetos Geométricos de Logradouros Urbanos, e foi ordenado
aos elementos basicos reconhecidos pelos estudos Topograficos.

Para a execuc¢do do projeto geométrico, buscou-se realizar alguns estudos a fim de
viabilizar a realizacdo da obra da rua. Esse estudo tem por finalidade os seguintes objetivos:

e Execucdo do projeto horizontal e vertical da pavimentagao;

e Dimensionamento das pavimentacgdes;
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e Orgamento do trecho a ser pavimentado.

12. PROJETO PLANIALTIMETRICO

O projeto Planialtimétrico constitui-se na representacao grafica dos dados obtidos nos
Estudos Topograficos, resultando da exploracao realizada em campo com Estacdo Total. O

projeto planialtimétrico do local estd exposto em anexo.

13. PROJETO DE PAVIMENTAGAO

O Projeto de pavimentacao tem por finalidade definir as espessuras das camadas do
pavimento, o tipo de pavimento, o tipo de material a ser empregado, de acordo com o tipo de
material existente no subleito, bem como a topografia da regido. O mesmo define a secdo
transversal do pavimento, e sua variacao ao longo do eixo. Estabelece também o tipo de
pavimentagdo definindo o tipo de revestimento e as demais camadas estruturais capazes de
suportar as cargas previstas durante o periodo de vida util.

Além disso, define geometricamente as diferentes camadas componentes
estabelecendo os materiais constituintes, especificando valores minimos e maximos das

caracteristicas fisico-mecanicas desses materiais.

14. CALCADAS E ROTA ACESSIVEL

Devera ser executada calcada em uma das laterais do logradouro, conforme medidas e
inclinagdes transversais detalhadas em projeto, garantindo uma rota acessivel que atenda a
populacdo local. Além disso, deverdo ser respeitados o que esta previsto pelas normativas

conforme as normativas NBR 16537 (2024) e NBR 9050 (2020).
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14.1 ACESSIBILIDADE

Acessibilidade é a possibilidade e condigado de alcance, percepcdo e entendimento para
utilizagdo, com seguranca e autonomia, de espacos, mobiliarios, equipamentos urbanos,
edificagdes, transportes, informacao e comunicacao, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem
como outros servigos e instalagdes abertos ao publico, de uso publico ou privado de uso
coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiéncia ou mobilidade

reduzida desde que haja uma rota acessivel que atenda todas os moradores adjacentes a via.

14.2  FAIXA LIVRE DE CIRCULACAO

Em toda a extensdo da calcada, devera ser reservada uma faixa livre de qualquer

obstaculo, mobiliario urbano ou interferéncias, com largura minima conforme projeto.

14.3 FAIXA DE SERVICO

Em toda a extensdo da calcada, devera ser reservada uma faixa de servigo, em paralelo
a faixa livre de circulacdo, onde deverao ser dispostos os mobiliarios urbanos, postes, defensas

e demais elementos de natureza utilitadria ou ndo, com largura minima conforme projeto.
144 BASE E SUB-BASE

Devera ser executado um aterro compactado de 20,00 cm de altura com material de
boa qualidade, isentos de detritos, vegetais ou lixos. Posteriormente devera ser executada uma
camada de brita n° 2 uniforme de 6,00 cm de espessura, nivelada e compactada.

14.5 PISO E REVESTIMENTO

Apds executado o lastro de brita, deverad ser executada a camada de concreto

desempenado com 8,00 cm de espessura, com resisténcia caracteristica aos 28 dias de cura de
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30 MPa. Deverdo ser executadas juntas de dilatacdo conforme projeto a fim de garantir a
trabalhabilidade das placas de concreto, evitando trincas, fissuras, deslocamentos e outras
possiveis patologias.

A CURA DO PISO DEVERA SER QUIMICA E COM LONA.

14.6 RAMPA DE ACESSO A CALCADA

As rampas de rebaixamento de calgada deverao ser executadas nas extremidades das
faixas de travessia de pedestres, com inclinacdo maxima de 5,00 %, a fim de possibilitar o
trajeto do nivel da via existente até o nivel do passeio, garantindo a acessibilidade para os
usuarios com mobilidade reduzida.

As rampas deverao ser locadas e executadas conforme plantas, desenhos e

detalhes do projeto de calcadas.

14.7 SINALIZACAO TATIL DIRECIONAL

A sinalizacdo tatil devera ser executada com lajotas tateis pré-moldadas de concreto
sobre argamassa industrializada ACIIl, com espessura de 2,50 cm e dimensdes de 25,00 x 25,00
c¢m ou 40,00 x 40,00 cm, conforme necessidades de projeto.

O piso devera possuir textura e cor contrastantes em relacdo ao piso adjacente, a fim
de constituir alerta ou linha-guia, servindo de orientagao, principalmente, as pessoas com
deficiéncia visual ou baixa visdo.

A sinalizacdo tatil devera ser composta por piso tatil de alerta e piso tatil direcional,
atendendo as especificacdbes normativas da NBR 16537 (2024).

Sua aplicacao devera atender as seguintes condicdes:

¢ Nas faixas de travessia, devera ser instalado piso tatil de alerta de 40,00 x 40,00 cm
no sentido perpendicular ao deslocamento, a uma distancia de 0,50 m do meio-fio,

com o proposito de alertar sobre a continuacao da rota acessivel;
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e Junto ao piso tatil de alerta, devera ser instalado piso tatil direcional de 25,00 x
25,00 cm no sentido do deslocamento, a fim de indicar o caminho a ser percorrido até
referéncia edificada, composta por muro existente ou guia direcional;

e Nas entradas de garagens, em ambos as extremidades do vdo sem referéncia
edificada, devera ser instalado piso tatil de alerta de 40,00 x 40,00 cm no sentido
perpendicular do deslocamento, que compreenda toda a largura da faixa livre de
circulacdo, a fim de alertar sobre o possivel deslocamento de veiculos sobre o passeio.
Além disso, devera ser instalado piso tatil direcional de 25,00 x 25,00 cm no sentido
do deslocamento, em toda a extensdo e afastado em 60,00 cm do limite do vdo sem
referéncia edificada, a fim de direcionar o usuario até a outra extremidade da entrada

da garagem.

15. ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO

15.1 FUNDACOES

As fundacdes serdo do tipo sapatas. Deverdo seguir rigorosamente a locagdo da obra
e o projeto estrutural. Os aterros, quando necessarios, serdo executados com material de boa
qualidade, isentos de detritos vegetais e compactados energicamente.

As sapatas deverdo ser executadas utilizando concreto com resisténcia a compressao

de 30 MPa ap0s 28 dias de execugao.

15.2 PILARES E VIGAS

Os pilares e vigamentos deverao locados e executados de acordo com o projeto
estrutural. O concreto utilizado devera apresentar uma resisténcia a compressao minima de 25
MPa ap6s 28 dias da execugao.

A execucao em concreto estrutural obedecera rigorosamente ao projeto, especificacdes

e detalhes respectivos bem como as Normas Técnicas da ABNT que regem o assunto.
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A execucao de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da
Empreiteira por sua resisténcia e estabilidade. A empresa contratada devera apresentar um
certificado de controle tecnoldgico de resisténcia do concreto. As despesas decorrentes
serao de inteira responsabilidade da Empreiteira.

Antes do lancamento do concreto, as formas deverdo ser limpas, molhadas e
perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento. O concreto devera ser
convenientemente vibrado imediatamente apds o lancamento.

Cuidados especiais deverao ser tomados durante a cura do concreto, especialmente no
primeiros 7 (sete) dias como:

e Vedar todo o excesso ou acumulo de material nas partes concretadas durante 24 horas
apos a conclusao;
e Manter as superficies Umidas por meio da sacaria, areia molhada ou lamina d'agua.

As eventuais falhas na superficie do concreto poderédo reparadas com argamassa de
cimento e areia, procurando-se manter a mesma coloracdo e textura.

Nas estruturas de concreto armado, devera ser cuidadosamente analisado o
escoramento das formas. Prever as contra flechas necessarias para cada plano de laje segundo
as normas da ABNT.

A concretagem so sera autorizada ap6s prévia aprovacio da FISCALIZACAO. As formas
deverdo ser construidas seguindo o formato, alinhamento e nivel indicado em projeto,
suficientemente rigidas para evitar deformacdo sob a carga e vibracdo produzidas pelo
adensamento do concreto.

As formas deverao ser devidamente travadas a fim de permitir seu perfeito alinhamento
e nivelamento e nao sofrer qualquer distor¢do durante o periodo da concretagem.

As formas somente poderdo ser retiradas, observando-se os prazos minimos:

e Faces laterais 03 dias;

e Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente
espacados 14 dias;

e Faces inferiores, sem pontaletes 21 dias.
As armaduras utilizadas CA50 e CA60, deverdo obedecer rigorosamente ao projeto

estrutural no que se refere a posicao, bitola, dobramento e recobrimento.
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Qualquer mudanca de tipo ou bitola nas barras de aco com modificacdo de projeto s
sera concedida ap6s aprovacdo da FISCALIZACAO.

Nao serdo admitidas emendas de barras ndo previstas no projeto.

Na colocacdo das armaduras nas formas, aquelas deverdo estar limpas, isentas de
qualquer impureza (graxa, lama, crostas soltas de ferrugem e barro, 6leos, etc.), capaz de
comprometer a boa qualidade dos servigos.

O dobramento do ago devera ser feito a frio. O recobrimento e a posicdo das armaduras
dentro das formas serdo assegurados mediante a fixacdo de espacadores pré-fabricada, de
maneira que nao possam ser alterados com a concretagem. Nenhuma peca de ago pode
aparecer na superficie do concreto desformado, exceto as barras previstas para ligacao de
elementos futuros, que serdo protegidos da oxidacao por meio de pintura anticorrosiva.

Toda armadura utilizada na execucdo das pecas de concreto armado devera seguir as
especificacdes de projeto, procedendo-se o controle tecnoldgico das mesmas conforme ABNT.

Qualquer manipulacdo do concreto devera ser feita com as precaugdes devidas para
gue ndo haja segregacdo dos componentes da mistura ou excessiva perda de agua por
evaporacao. O concreto ndo podera ser colocado em locais onde existir agua acumulada. Para
adensamento do concreto se usara equipamento mecanico de vibragdo interna. A duragéo da
vibragdo deve se limitar ao tempo necessario para produzir o adensamento sem causar

segregacao. O concreto ndo deve ser inserido nas camadas inferiores de concreto ja adensado.

15.3 LAJE PRE-MOLDADA

As lajes existentes em projeto serdo do tipo pré-moldada, com tavelas e vigotas. As
tavelas deverdo ser ceramicas do tipo H-8 de 30,00 x 20,00 cm e espessura de 8,00 cm. As
vigotas deverdo ser de concreto pré-moldado, trelicadas e com 10,00 cm de largura.

Devera ser executado capa de concreto com espessura de 4,00 cm e resisténcia a
compressao minima de 25 MPa apo6s 28 dias da execugao.

Além disso, devera ser executado contrapiso em argamassa com traco 1:4 (cimento e
areia) com espessura de 5,00 cm a fim de corrigir as imperfei¢cdes da concretagem da laje e

garantir uma superficie lisa e em concordancia com as demais superficies existentes.
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16. MEIO-FIO DA CAIXA DA RUA

Esta especificacdo tem por objetivo fixar as caracteristicas exigidas para os meios fios
de concreto moldado in-loco empregados nas obras vidrias do Municipio.

Conceituar-se-a como meio-fio a peca prismatica retangular de dimensdes e formatos
adiante discriminados, destinada a oferecer solugdo de descontinuidade entre a pista de
rolamento e o passeio ou 0 acostamento da via publica. Estas pecas sdo também chamadas de
"guias" ou "corddes".

Nas especificacdes da SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO sera sempre empregada
a denominacdo "meio-fio".

O controle tecnoldégico do concreto destinado a execucdo dos meios-fios devera
atender as normas NBR 6118 (2004), NBR 12655 (2015). Além disso, a execu¢do dos meios-
fios e os ensaios de consisténcia do concreto deverdo seguir o que determina a
Especificacao de Servico 020 do DNIT (2023).

Deverdo atender, ainda, as seguintes condicdes:

e Consumo minimo de cimento: 300 kg/m3;

e Resisténcia a compressao simples: 25 Mpa;

e Textura: as faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogénea
resultante do contato direto com as formas metalicas ou de madeira. Nao serdo aceitos

com defeitos construtivos, lascados, retocados ou acabados com trinchas e

desempenadeiras;

e Deverdo ser efetuados frisos a cada 12 m, com ferramenta cortante, sem seccionar
totalmente a estrutura da guia e sarjeta, que servirdo de juntas de dilatagao.

Os modelos de meio-fio selecionados para cada via estdo identificados em seu

respectivo item na planilha orcamentaria e em detalhes no projeto.
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17. SINALIZACAO VIARIA

17.1  SINALIZACAO HORIZONTAL

A sinalizacdo horizontal é um subsistema da sinalizagdo vidria composta de marcas,
simbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. Tem por finalidade,
fornecer informagdes que permitam aos usuarios das vias adotarem comportamentos
adequados, de modo a aumentar a seguranca e fluidez do transito, ordenar o fluxo de trafego,
canalizar e orientar os usuarios da via e transmitir mensagens aos condutores e pedestres,

possibilitando sua percepgao e entendimento, sem desviar a atencao do leito da via.

17.1.1 Especificagoes Técnicas

A empresa contratada devera seguir, rigorosamente, o projeto de sinalizagdo viaria,
guanto a execugdo de sinalizacdo horizontal, de acordo com o Manual Brasileiro de

Sinalizacao de Transito do CONTRAN.

17.1.2 Padrao de Cor

As sinalizacbes horizontais, previstas no projeto, deverdo seguir o padrao Munsell, onde
a cor “amarela” devera assumir a tonalidade “10 YR 7,5/14", a “branca” devera assumir a
tonalidade "N 9,5", a “preta” devera assumir a tonalidade “N 0,5", a "azul” devera assumir a

tonalidade “5 PB 2/8" e a “vermelha” devera assumir a tonalidade “7,5 R 4/14".

17.1.3 Material

Toda as pinturas de faixa continuas e tracejadas (eixos e bordos), faixa de seguranca
para pedestre, zebrados, demais marcas serao em TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRO. Estes materiais atendem as

especificacbes do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem.
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17.1.4 Consideracao Complementares

A execucgao dos servicos sera manual, a cargo da empresa contratada. A superficie a ser
pintada devera estar limpa e regularizada, com gabaritos e marcacdes (de acordo com o
projeto de sinalizagdo viaria), ndo sendo permitidos desalinhamentos ou incoeréncia nas
medidas. Serdo recusadas sinalizacbes que estejam em desconformidade com o projeto,

cabivel de corre¢des a cargo da empresa contratada.
18. LIMPEZA FINAL

Ao termino da obra a empresa devera fazer todas as limpezas necessarias, tanto de
entulhos, sujeiras, terra na pista, passeios ou sarjetas, toda e qualquer material que possa estar
sobre local da obra ou que a fiscalizacao solicitar para a retirada.

OBS: NAO DEVERAO HAVER ACUMULOS DE SOLO OU SUJEIRAS NA PISTA.
19. CONSIDERACOES FINAIS

O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura municipal,
mantido na obra e preenchido diariamente.

Sugestdes de alteracdes deverao ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizagao.

Ao final da obra, devera ser entregue juntamente ao projeto As Built, um relatério
fotografico ou qualquer outro meio que comprove a execucao dos servigos, e ainda, os

laudos referentes as pinturas de sinalizacao.
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